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OBJETIVO

El presente persigue definir los requisitos necesarios, -y dar a conocer las principales normas
destinadas a prevenir accidentes-, a cumplir por las Empresas Contratistas, para el ingreso y
realizacion de tareas en los edificios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Esta Norma es complementaria a toda otra especificacion o contrato que implique realizar trabajos
en lugares pertenecientes al Comitente,

Cualquier duda que se presente para la aplicacion y cumplimiento de la especificacion técnica que
a continuacion se desarrolla, podra ser consultada al area de Seguridad e Higiene del Poder

Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Esta especificacion se formula como complemento en lo que corresponda, al Decreto 911/96, las
Resoluciones de la Sdper Intendencia de Riesgos del Trabajo -S.R.T.- 231/96, 51/97, 35/98,
319/99, y todo otro documento de validez legal nacional de aplicacion obligatoria por parte de las
Empresas Contratistas.

Se deber& exigir como asignacion de horas de asesoria técnica por parte de los profesionales de
Higiene y Seguridad matriculados de cada Contratista y/o subcontratista, en los términos de la
normativa vigente, la expresada en el Decreto 911/96 o 351/79 {de la Ley 19587/72), modificado
por el Decreto 1338/96, Resol N° 231/96 segln corresponda, excepto para obras que involucren:

» Trabajo en altura por encima de 4 metros.

 Trabajo con media, alta tension y/o en salas de transformacion.

« Excavaciones con profundidad de mas de 2 metros

» Area de trabajo de mas de 1000 m2,

» Trabajos en caliente con llama abierto en areas explosivas.

« Trabajos en espacios confinados.

* |zaje y movimiento de equipos y estructuras pesadas que requieran gruas.

Para todas las mencionadas con anterioridad, resulta obligatoria la presencia a tiempo completo del

Responsable de seguridad (Profesional o Técnico en Seguridad habilitado por la contratista).
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ALCANCE

Es de aplicacion para todas las empresas contratistas que vayan a desarrollar tareas de

construccion, refuncionalizacion, mejoras, remodelacion, etc... en forma transitoria ¢ permanente

en algun/os edificio/s del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, ya sean propios o

alquilados.

ABREVIATURAS / DEFINICIONES / CONCEPTOS

SyS0: Seguridad y Salud Ocupacional.

EPP: Elementos de proteccién personal.

Comitente: Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Contratistas: Se considera Contratista a toda Empresa que realice tareas 6 preste servicios en
el ambite de cualquier instalacién va sea propia o rentada del Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires.

RESPONSABILIDADES

El contratista adjudicadc queda obligado segun los términos de la presente a cumplir con los

procedimientos documentales derivados de la normativa vigente nacional, asf también como con las

normas de trabajo, o controles establecidos relativos a la proteccion contra incendios y a la higiene

y seguridad en el desarrofio de los trabajos.

PERSONAL DE LA CONTRATISTA {todos ios mandos) responsabilidades generales:

Las Empresas Contratistas deberan cumplir con o establecido en la presente especificacion
técnica, en las leyes, normas y decretos vigentes en materia de higiene y seguridad. Para
permitir el ingreso de estas a los edificios del Poder Judicial de [a Provincia de Buenos Aires
deberan entregar la documentacién solicitada en tiempo y forma. Asimismo, deberan dar a
conocer las pautas establecidas en la presente a su personal.

Presentar la documentacidon requerida en el presente, previo al inicio de las tareas, asi como
tambien aquella que fuera solicitada una vez iniciadas las mismas,

El supervisar de la empresa contratista serd el responsable del cumplimiento de las
especificaciones técnicas presentes, para con el personal a su cargo, velando por la seguridad

de los empleados.
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» El personal de la empresa contratista deberéd poseer la mayoria de edad para realizar las
tareas dentro de los establecimientos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

» En las ocasiones en donde se realicen trabajos que impliquen un alto riesgo potencial, deberan
instalar letreros de sefializacion.

» El personal de la contratista evitara la permanencia o transito por lugares ajenos a los de los
trabajos que realiza, salvo los que correspondan a los recorridos necesarios para la entrada y
salida del sector.

» La contratista debera proveer como minimo un bafio quimico para sus empleados, el cual
debera estar identificado y cerrado con llave y/o candado. -En caso de corresponder-.

 Elinicio de la obra se debera realizar en presencia del especialista de seguridad e higiene de la
contratista.

» La contratista debera suministrar la vestimenta de trabajo adecuada y los elementos de
proteccion personal correspondientes a sus empleados.

DESARROLLO

1. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS CONTRATISTAS —generales-:

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal nacional y provincial vigente en la materia de
seguridad e higiene, la contratista debera considerar las observaciones realizadas a continuacion,

a- Afiliacion a ART: {Corresponde a items 1. 2. 3 v 4 del Anexo 1

La contratista debera presentar la fotocopia certificada de! contrato de afiliacion para con la

Aseguradora de Riesgos del Trabajo, junto con el certificado de libre deuda para con fa misma.
Asimismo tiempo presentara la némina de personal emitida por la ART en original.

La contratista presentara una constancia, la cual indicara que la ART no repetira contra el Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires por dafios y/o costos producto de accidentes, |a cual se
encontrara endosada a la poliza.

b- Listados de personal (Correspondiente a items 5 v 8 del Anexo 1)

Una vez adjudicada y con posterioridad no mayor a 7 dias de recibida la orden de contratacion,
debera presentar el listado del personal afectado a la obra. Durante el transcurso de la misma, la
contratista informara las modificaciones o cambio respecto del listado mencionado, efectuando las

actualizaciones correspondientes.




ESPECIFICACION TECNICA /(T]i’(jg

PR- 0016 Documentacidn requerida a Pagina

Version 01 contratistas. 4 de 15

c- Otros sequros (correspondiente a ftem 7 del Anexo 1)

Se presentara por parte de la contratista un seguro de responsabilidad civil contra terceros, con la

correspondiente clausula de no repeticién en la poliza.

d- Aviso de inicio de Obra a la Asequradora de Riesqos del Trabajo —para contratistas

principales v cada una de las subcontratistas en_caso de corresponder- (Correspondiente a los
items 8 v @ del Anexo |).

La contratista debera presentar el aviso de inicio de obra recepcionado por la ART, y con una

antelacion no mayor a 5 dias habiles previos al inicio de ias tareas.

e- Programa Unico de Seguridad de la Obra.

e.1. La contratista debera presentar un programa de seguridad de la obra aprobado por la ART, el
cual contemplara una memoria descriptiva de la misma, un programa de prevencién de accidentes
y enfermedades profesionales de acuerdo a los riesgos previstos en cada etapa de la obra,
programa de capacitacion al personal en materia de higiene y seguridad, y todo otra documentacién
que se requiera en la Resolucion SRT 231/96 y demas normativa vigente relacionada al
mencionado punto. {(Correspondiente al item 10 del Anexo |).

e.?- La contratista debera presentar un programa de seguridad para obras de caracter repetitivo y

de corta duracién aprobado por la ART, que contenga la descripcion de las tareas, procedimiento

de trabajo, riesgos potenciales, y toda otra documentacion que se requiera en la Resolucion SRT

319/99 y demas normativa vigente relacionada al mencionado punto. (Correspondiente al item 11

del Anexo1).

Programa de Seguridad: El comitente coordinara y confeccionara el Programa de Seguridad Unico

para toda la obra, que contemplara todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su

personal como también de las empresas contratistas (art 1* Res SRT 35/98).

El Programa de Seguridad visado y aprobado por su ART para obras encuadradas en el Decreto

911/96 y Resoluciones compiementarias 231/96, 51/97, 35/98 y/ 0 319/99.

Actividades en las cuales se solicitara presentacion de programa de seguridad visado y aprobado

porla ART:

v" Trabajos que impliquen tareas de excavacion.

v Trabajos que impliquen tareas de demolicion.

v Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de
superficie cubierta o jos CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0};
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Tareas sobre o en proximidades de lineas ¢ equipos energizados con Media o Alta Tensién.
Tareas de mantenimiento eléctrico.

Trabajos que impliquen fuego o tareas en calients.

Trabajos que impliquen tareas en espacios confinados.

Trabajos que impliquen riesgos de aprisionamiento o aplastamiento.

SN N SRV

Adquellos trabajos comprendidos en la Resolucién 319/99 “Trabajos de Caracter repetitivo y de
corta duracién”.

El programa de seguridad, debera ser entregado luego de 48 horas de recibida la aprobacién por
parte de la ART correspendiente.

E! informe efectuado por parte del area de Seguridad e Higiene debera suministrarse dentro de los
5 (cinco) dias habiles de recibida la documentacién.

En caso de considerarlo pertinente, el area de seguridad e higiene del Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires, podra exceptuar la solicitud de presentacion del programa de seguridad
por parte de la contratista,

f- Programa de Seguridad para sub-contratistas (Correspondiente al item 12 del Anexo I}

Las sub contratistas deberan presentar un programa de seguridad aprobado por la ART con

adhesion al Programa Unico de Seguridad principal (mencionado en e.1- de la presente).

g- Requisitos y prestaciones médicas (Correspondiente a [tem 13, 14 y 15 del Anexo 1)

La contratista debera presentar un listado de los prestadores respectivos a cada ART, asi como
también el/los procedimiento/s de derivacion, actuacién y contactos ante una emergencia, indicando
ademas, los nimeros telefonicos del personal responsable de la empresa contratista, y un
instructivo para los casos en que ocurriera un accidente, el cual debera estar firmado por
representante/s de ia contratista.

La contratista presentara el apto médico del personal, especifico por puesto de trabajo, rubricado
por el medico jaboral.

h- Servicio Internc de Higiene y Seguridad de |la Contratista. Profesionales habilitados segun

Art® 16 del Decreto PEN N° 911/96 (Correspondiente a Item 16, 17,18, 19, 20 v 21 del Anexo 1)

La contratista debera presentar la constancia de la matricula habilitante, expedida por el Colegio

profesional correspondiente. Asimismo presentara la fotocopia o comprobante de pago de dicha
matricula vigente.
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Por ofra parte, debera presentar la fotocopia de cobertura de accidentes personales (con su
respectiva constancia o comprobante de pago) o constancia de cobertura de ART - en caso de
corresponder-, Asimismo, en caso de contar con seguro de ART, debera presentar una constancia
en la cual se explicite que }a misma no repetira contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires.

Se debera presentar las constancias de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccidén
personal, de acuerdo a la Res. SRT N° 299/11.

i- Servicio Externo de Higiene y Sequridad de la Contratista. (Correspondiente a [tem 23, 24,
25,26, 27 v 28 del Anexo )

El profesional debera presentar la constancia de [a matricula habilitante, expedida por el Colegio
profesional correspondiente. Asimismo presentara la fotocopia o comprobante de pago de dicha

matricula vigente.

Asimismo presentara pdéliza y comprabante de pago de seguro de accidentes personales por una
suma no menor a AR$ 1.000.000,00 (Un milidn de pesos argentinos).

Presentara péliza y constancia de pago con clausula de no repeticién a favor def Poder Judicia! de
la Provincia de buenos Aires.

Por otro lado, deberd presentar constancia de asistencia médico-farmacéutica por un monto no
menor a AR$ 25.000,00 (Veinticinco mil pesos argentinos).

Por Ultimo, el profesional acreditard una nota en caracter de declaracion jurada de vinculacion con

el contratante.

i Libro de Visitas del Servicio de Higiene y Seguridad. (Correspondiente a [tem 29 del Anexo

)

La coniratista deberd asentar en el libro de visitas los servicios efectuados de manera semanal,

manifestando las tareas y desvios encontrados, junto con las medidas de mitigacién de los mismos.

k- Legajo Técnico (Correspondiente a los items 30, 31 v 32 def Anexo 1),

El legajo técnico debera estar conformado en base a 1os establecido por la reglamentacidn vigente,
en el mismo deberan asentarse los accidentes laborales —declarados en la ART- y las estadisticas

de los mismos, y toda ofra documentacidn requerida en las normativas vigentes.

- Vehiculos v maguinarias_{Correspondiente a los jtems 33,34, 35 36 37 38, 39 v 40 del
Anexo 1),
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Para aquellos casos en los que se requiera la utilizacion de vehiculos y/o herramientas, la
contratista debera presentar un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros y/o a las
personas, ya sean pasajeros o transedntes. El mencionado seguro deberd tener una vigencia que

implique la totalidad del tiempo de |la obra en cuestion.

Asimismo, para los casos en que sea correspondiente deberd presentar cedula verde (con
fotocopia) de la maquinaria y/o el vehiculo, licencia para conducir habilitante del conductor (tipo E

para maquinistas, etc...) y examen psicotécnico del conductor/operador.

l.os vehiculos y maquinarias deberan presentar seguro de responsabilidad civil y los certificados de
aptitud técnica correspondientes.

En aquellos casos en donde se requiera la utilizacién de graas y/o elementos de izaje, se debera
presentar la verificacidon de ensayos correspondientes a los elementos sometidos a traccion
(cables, lingas, efc...)

Por otro lado los equipos sometidos a presion deberan poseer y presentar la correspondiente
prueba hidraulica y registro ante el OPDS.

Por tltimo, se debera exhibir la pdliza del seguro técnico con némina de maquinaria y clausula de
no repeticion a favor de! Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, de la cual se presentara
una copla para archivo.

Sugerencias Griias y Aparejo (ftem 38 Anexo )

1- Se encuentra prohibido para los operadores de grlas y aparejos suspender cargas sobre
personas. Los equipos, cables y aparejos deben estar en buenas condiciones.

2- Las gruas, aparejo, 0 todo equipo similar debera ser operado dentro de los limites de seguridad
que ha especificado el fabricante.

3- El persona no podra bajo ninguna circunstancia subir junto con la carga.

Sugerencias transporte y carga de vehiculos.

1- El transporte se efectuara por caminos habilitados. El estacionamiento de vehiculos —en caso de
ser necesario- se hara solamente en los lugares autorizados, estando prohibido el estacionamiento
o circulacion en el interior de los edificios sin la autorizacion previa. ‘

2~ Al transportar materiales o herramientas, estas deberan estar bien estibadas y amarradas.
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3- El personal no podré viajar con vehiculos no destinados para tal fin.

4- Para el caso en el que se deban fransportar sustancias toxicas, materiales inflamables, etc...
dentro de los predios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Alres, el transportista debera

solicitar una auforizacion.

5- Los conductores de camiones sin proteccién especial de cabina deben salir de ta cabina cuando
su vehiculo estéa siendo cargado con gria, pala mecéanica o similar.

m- Documentacion técnica complementaria (Correspondiente a _ltems 41, 42, 43, 44 y 45 del

Anexo ).

En caso de ser necesario por el tipo de obra, la contratista deberd presentar instalaciones
sanitarias, vestuarios y casilleros, cocina y comedor, transporte para el personal, e infraestructura

de campamento segln el nimero de operarios, efc... acorde a la normativa legal vigente.

n- Documentacion téchica complementaria (Correspondiente a ltems 46, 47, 48, 59, 50 y 51

del Anexo |).

La contratista debera garantizar al inicio de la obra, en los términos de la normativa vigente en
materia de higiene y seguridad, la provisién de agua potable, la capacitacion basica en materia de
higiene y seguridad (la cual luego y en caso de corresponder debera ser completada), la instalacion
eléctrica —de acuerdo a los arts. 74 a 87 del Dec. 911/97 y otras normas de incumbencia como han
de ser las AEA, efc...-, la correcta disposicién de desechos cloacales y organicos, y la proteccion
basica contra incendios —la cual luego, y en caso de corresponder debera ser completada) y el

botiquin de primeros auxilios correspondiente.
Sugerencias para riesgos eléctricos (ftem 48 Anexo ).

1~ Las instalaciones eléctricas provisorias que sean necesarias deberan contar con interruptores
diferenciales apropiados y se realizaran con materiales y elementos adecuados (segln normativa
IRAM). El tendido y conexién de la misma requerira auforizacién previa y por escrito del Supervisor
de la contratista.

2- Toda intervencion que deba hacerse sera realizada por personal habilitado para tal fin.

3- Los cables para las instalaciones eléctricas portétiles seran de colores que, por contraste, los

hagan bien visibles.

4- Todas las maquinas eléctricas portatiles, asi como las herramientas eléctricas manuales deberan

tener la proteccion del interruptor diferencial correspondiente y apropiado.
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5- En toda instalacion portatil se usara un cable eiéctrico del tipo trabajo pesado.

6- Las maquinas eiéctricas portatiles deberan estar provistas de conexion a tierra e interruptor, los
cuales se deberan utilizar siempre que estas se manipulen.

7- No se utilizaran conductores eléctricos para colgar tachos de ningan tipo, herramientas.

Tampoco se utilizaran como puntos de apoyo para andamios © escaleras.
8- Deberan sefializarse todas las instalaciones eléctricas, aun cuando sean provisocrias.

9- El uso de portatil de iluminacion eléctrica solamente se autoriza que su alimentacion es de 24 V
o inferior.

Sugerencias riesgo de incendio (ltem 50 Anexo /)

1- Todos los trabajos que se realicen, en los cuales exista el riesgo de explosion se utilizaran
herramientas anti chispas.

2- En los inmuebles del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se encuentra PROHIBIDO
fumar.

3- Los accesos a elementos de lucha contra incendios y caminos de evacuacion deberan guedar
libres de gbstrucciones.

4- Los trabajos de soldadura o corte a llama abierta que se deban hacer en lugares con riesgo de

explosion o incendio, solo padrén ejecutarse si cuentan con el permiso de trabajo escrito y firmado.

5- El contratista deberé velar por que el personal a su cargo reciba las instrucciones necesarias
sobre uso de extintores portatiles y los demds elementos de lucha contra incendio con gue cuente
el inmueble.

6- Si el personal de la contratista hubiere usado un extintor, una manguera de incendio, y todo otro
elemento de lucha contra, o deteccién, de incendio, debera posteriormente informar al supervisar
de la mencionada los motivos.

o- Documentacion técnica complementaria (Correspondiente a ltems 52. 53. 54 v 55 del Anexo

b

En aquellos casos de obras comprendidas por los Programas Unicos de Seguridad, la contratista

deberéd suministrar la vestimenta de trabajo y los elementos de proteccion personal en los plazgs

convenidos paor las normas correspondientes.
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En caso de corresponder, la contratista debera colocar la sefializacion y carceleria correspondiente
a prevencion. No obstante ello, se deberd colocar en forma clara y visible el afiche conforme

resolucién SRT n® 062/2002 (Numero de la ART, emergencias ante accidentes, etc...).
Se colocara la iluminacién de emergencia en aquellos casos que corresponda.
Sugerencias sobre Elementos de Proteccion Personal: (ftern 53).

1. Para las tareas que [o requieran, el personal de la contratista debera utilizar los EPP que
correspondan, los mismos serén suministrados por la contratista previa evaluacion del responsabie
del servicio de higiene y seguridad de la misma.

2. Se cumplira con la resoiucion SRT 299/11 “constancia de entrega de vestimenta de trabajo y
EPP", la resolucién 896/96 “obligatoriedad de certificacion de los EPP", teniendo en cuenta que
todos ellos deberan estar aprobados y/u homologados por INTI, IRAM, efc...

Para mayor informacién, a continuacion se brindan los links de listado de empresas con EPP
certificados.

hitp://www.cas-sequridad.org.ar/certificados _iram.xis

http://www.cas-seguridad.org.ar/certificados ul.xls

3. En todo trabajo en altura —que supere los 2 metros-, los trabajadores deberan utilizar armnés de

seguridad tipo paracaidista, con su correspondiente linea de seguridad o cabo de vida.

4. En aquellos trabajos en donde se presenten riesgos producto de emanaciones toxicas o trabajos

de limpieza con solventes, el personal deberé usar proteccion respiratoria.

5. Los trabajos de soldadura requeriran delantales, polainas, guantes de cuero curtido, anteojos
para soldadura autbgena, mascara con ventanilla para soldadura eléctrica, proteccion auditiva y
casco de seguridad, barbijo. En caso de contar con ayudantes de soldador, estos deberan
presentar los EPP correspondientes.

Algunas RECOMENDACIONES:

I. La ropa demasiado holgada, como asimismo los pantalones con “botamanga”, son inseguros
para trabajos en altura por el riesgo de enredarse y perder el equilibrio.

Il. Se recomienda no usar guantes de cuero para ascender, descender o movilizarse entre
estructuras metalicas.

Il. El personal que efectle trabajos de techamiento debera usar zapatos con suela de goma.

p- Permisos de Trabajo (Correspondiente a item 56 del Anexo 1),
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La contratista deberéd asentar en el libro de visitas correspondiente al item 30 del Anexo [, los
permisos de trabajo correspondientes. Asimismo, remitir por correo electrénico 24 horas antes de la
apertura del mismo un aviso al drea de seguridad e higiene de este Poder Judicial, indicando en el
mismo correo la fecha y el horario de inicio de las tareas, como asi también fecha y hora estimada
de cierre de las tareas.

Asimismo, también debera remitir, una vez finalizada la confeccion del permiso, —per correo

electrénico-, una copia (foto, escaneo, etc...) del mencionado permise de trabajo.

Por dltimo, se deberé enviar al érea de seguridad e higiene del Poder Judicial el permiso de trabajo

cerrade — mediante correo electronico-.

Breve resena:

Para cada trabajo que posea un alto o moderado nivel de riesgo implicito, se requerira la emision
de un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular. Dicha situacion no
excluye la realizacion del Programa de seguridad que se deba efectuar —confeccionado por el
responsable de seguridad de la contratista-.

Los requisitos basicos a tener en cuenta, durante la solicitud, emisién y ejecucion de Permisos de
Trabajo deberan permitir identificar sin ambigliedades quién puede autorizar que se realice un
determinado trabajo (en un area) y quién es el responsable de definir e implantar las precauciones
necesarias, asimismo también permitira determinar la formacion y el entrenamiente necesarios para
otorgar y utilizar Permiscs de Trabajo.

A los efectos de la presente se considerara como:

- Solicitante del Permiso de Trabajo: Persona con capacidad y competencia suficiente, que act¢a
como “Coordinador y Responsable de tos Trabajos” y solicita el Permiso de Trabajo para ejecutar
una tarea especifica. Es la persona responsable del equipo de trabajo encargada de |a tarea, quien
debe asegurar que todo el personal a su cargo esté entrenado y conozca las practicas operativas
de la actividad a desarrollar.

- Autorizante, Emisor u Otro del Permiso de Trabajo: Persona responsable de la instalacién, con
capacidad y competencia suficiente para comprobar que se dan las debidas condiciones operativas,
de seguridad y medio ambiente para que se realice un determinado trabajo en un area o equipo,

aprobando la ejecucion del mismo. Condicion “sine qua non” se realiza “in situ”.

- Ejecutante de la Tarea detallada en el Permiso de Trabajo: Operario (0 el encargado del grupo de

operarios que realizan el trabajo) designado por el Solicitante como "Responsable de la Ejecucién”
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de una tarea. Puede solicitar la tarea, pero en este caso, debe poseer el adecuado conocimiento

del trabajo y de las instalaciones a intervenir.

Los permisos de trabajo deberan ser firmados por et Encargado de la contratista, el supervisor y el
personal a cargo de los trabajos. Los mismos deberan ser revisados y firmados por el responsable
de seguridad e higiene de la contratista.

Si las condiciones del trabajo o del ambiente se modifican respecto a la situacion mencionada en
ellios permiso/s de trabajo ya otorgados, se debera interrumpir el trabajo en forma inmediata,
dando aviso al Encargado de la Contratista, al supervisor y al Delegado de arquitectura
departamental.

Una vez que se han finalizado las tareas estipuladas en el permiso de trabajo, se dara aviso al
encargado de la contratista, al supervisor de las tareas quienes confirmaran la conclusion del
trabajo.

Las tareas que requeriran la emision de un permiso de trabajo seran las siguientes:
e Trabajos en altura.
¢ Trabajos con media o alta tension.
s Trabajos en espacios confinados.
s Excavaciones.
« Demoliciones.
e Todo trabajo en donde se manipulen sustancias toxicas.
» Desconexion de lineas 0 equipos con materiales o sustancias peligrosos.

+ Otros de los cuales se considere elevado el riesgo.

2. OTROS DATOS CONSIDERAR.

2.1- Actualizacion de documentacion: Cuando por algun motivo la empresa contratista deba
interrumpir sus trabajos en el establecimiento, reiniciandolos con posterioridad, o deba reingresar
para trabajos de garantia; debera tener actualizado toda [a documentacion antes detallada.

2.2- Toda la documentacion requerida, (incluido el Anexo | gue forma parte integrante del presente)

debera ser entregada en un plazo no mayor a 5 dias habiles de recibida la orden de contratacion.
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2.3- Queda prohibido fotalmente, en cualquier inmueble del Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires, encender fuego, portar armas de fuego o blancas o ingresarlas dentro de los predios
judiciales, introducir bebidas alcohélicas o concurrir a las tareas bajo influencia del alcohol o
drogas, fumar, hacer fuego o utilizar calentadores de cualquier tipo, comer o cambiarse en lugares

no autorizados, utilizar toma corrientes o conectar maquinaria en estos sin autorizacion.

2.4- Hoja de Seguridad de los productos quimicos que deban ingresar a la compariia para efectuar
sus tareas. En caso de corresponder presentar nota en caracter de declaracion jurada que ho

utilizara ningun tipo de producto quimico en sus tareas.

3. FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUEMTACION REFERENCIADA EN EL ANEXO | QUE
FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.

. Los ftems 1 a 9y 13 a 15 seran requeridos para todo tipo de tarea a llevar a cabo en los
inmuebles del Poder Judicial, ya sean propios o alquilados.

. Respecto de los items 10 y 11, se deberd presentar uno de ellos o el otro, segin
corresponda al contratista y las tareas que el mismo realice.

o Para el caso comprendido en el item 12, se presentara solo en caso de ser necesario.

. Los items 13 a 15 seran requeridos para todo tipo de tarea a llevar a cabo en los inmuebles
del Poder Judicial, ya sean propios o alquilados.

) Los items correspondientes al servicio de Seguridad e Higiene seran obligatorios en uno de
eflos. Es decir, deberan presentar desde el item 16 al 22 en caso de contar con servicio interno de
seguridad e higiene, o del item 23 al 28 en caso de contar con un servicio externo. En este
apartado estamos hablando de una disyuncién, es decir deberan presentar documentacion de un
servicio O del otro.

. Todos los items mencionados en el apartado Vehiculos y Maquinarias —desde el 33 al 40-,
seran presentados siempre que corresponda, dadas las tareas y las herramientas necesarias. La
contratista debera presentar con al menos 5 dias habiles de anticipacién, la documentacion
respaldatoria a toda herramienta y/o vehiculo que fuere a utilizar dentro de los inmuebles del Poder
Judicial.

. Para aquellos casos en donde no fuera necesaria la utifizacion de maquinarias y/o

vehiculos, la contratista debera presentar una nota, en formato de declaracién jurada, manifestando
dicha situacion.
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. Los items 41 a 45, deberén ser cumplidos, segdn corresponda para la caracteristica de los
trabajos.
» Para los trabajos comprendidos en el iftem 11 {trabajos repetitivos y de corta duracién), no

serdn requisito los items 42, 43, 44 y 45.

. Los items 46 a 51 deberan ser cumplidos al inicio de los trabajos.

. Respecto del item 52, al inicio de los trabajos, la empresa contratista debera suministrar
zapatos de seguridad con puntera de seguridad, completando la entrega de la vestimenta a los 7
dias de comenzados los mismos.

s Para el caso del item 53, deberan ser contemplados los EPP en el legajo técnico, y seran
entregados acorde a los riesgos identificados y evaluados.

) El item 54 debera ser cumplido al inicio de los trabajos, y debera ser revisado y actualizado
en aquelios casos donde las tareas vayan variando, y con €llas los peligros.

. El item 55 sera de aplicacion siempre que fuera necesario.

. Para el caso de ser necesarioc un permiso de trabajo, se tendrd en cuenta lo indicado en el

apartado “Permisos de Trabajo” de la presente, atendiendo a los plazos y requerimientos alli
explicitados.

NOTA: Toda la documentacién requerida en la presente, {incluido el Anexo | que forma parte
integrante del presente) debera ser entregada en un plazo no a5 dias habiles con antelacién

a los inicios de las tareas. Ello a fin de poder efectuar el control.

Sin perjuicio de 1o mencionado en ei parrafo precedente, el area de Seguridad e Higiene,
cuando lo considere correspondiente podra solicitar a la Secretaria de Administracién algin

plazo mayor para la/s confratista/s.

DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS &

Ley Nacional de 'Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587/72.

Ley de Riesgos del Trabajo 24557 y modificatorias.

Decreto Reglamentario N° 911/96— Seguridad para Obras en Construccién y todas las resoluciones
modificatorias (Resolucién SRT 231/98, 319/99, 51/97, 35/98, etc...)

ANEXOS .
ANEXO 1 “DOCUMENTACION REQUERIDA A CONTRATISTAS”,
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12

i5

SUJETOS

Contratista/s

Sub-

Contratista/s

VERIFICACION

CONTOL REQUISITOS OBLIGATORIOS

Fotocopia certificada del contrato de afiliacion

INCIAL

SEMANAL

MENSUAL

de ART. X
Certificados de libre de deuda emitido por la
X X
ART.
Listado de personal emidito por la ART
{original}. Inicial segin Inc. B del Anexo | de la X
Res SRT n° 51/97.
Constancia de ART respecto a que la misma no
repetira contra el Poder Judicial de ta Provincia X x
de Buenos Aires por dafos y/o costos por
acidentes {original}, endosada en la poliza.
Listado del personal afectado a Ia obra. X
Actualizaciones del listado segin art S de 1a X serin corresponda
r
Res. SRT 35/98. & P
Seguro de responsabilidad civil hacia terceros X X

con clausula de no repeticion en poliza.

Con sello de recepcion de la ART

Fecha anterior a 5 dias habiles del inicic.

, HESIG i
Para TODA fa obra. Y aporabado por la ART.

Programa de Seguridad de obra repetitiva y de
corta Duracion. (Contendra lo mencionado en X

el Anexo Il de la Res SRT n® 219/99.), Aprobado

Cada subcontratista debera presentarlo
aprobado por la ART y con adhesion al
programa unido de Seguridad principal.

cada ART. X
Procedimientos de derivacion y contactos ante X
una emergencia.
Apto medico firmado por el medico laboral. De
todo el personal y especifico por puesto de X

trabajo.
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20

25

26

25

31

32

ltem | SUWETOS

Contratista/s

Cantratista/s

Contratista/s

VERIFICACION

CONTOL REQUISITOS OBLIGATORIOS

sprotesigpalesban

INCIAL | SEMANAL | MENSUAL

Pianiila de entrega de EPP (Res SRT 299/11).

Constancia de matricula habilitante expedida

. . X
por el colegio correspondiente.
Fotocopia de pago de matricula vigente. X X
Fotocopia de cobertura de seguro de X X
accidentes personales.
Constancia de pago de seguro de accidentes X
personales,
Constancia de ART respecto a gque la misma no
repetira contra el Poder Judicial de 1a Provincia X
de Buenos Aires por dafios y/o costos por
acidentes (original), endosada en la poliza.
X

vinculacion con la contratante.

La apertura se realizara ante la Delegacion de
arquitectura en la obra. Se asnetaran las visitas
de todos los servicios y las horas profesionales
por semana a cumplir.

Legajo tecnicno co

. . X
por el colegio correspondiente.
Fotocopia de pago de matricula vigente, X X
Seguro de accidentes personales por un
monton de $1.000.000 {Poliza y Comprobante X
de pago).
Poliza y constancia de pago con clausula de no X
repeticion a favor del Poder Judicial.
Asistencia medico farmaceutica monto de X
$25.000.
Contratado o subcontratado: Presentar nota de X

en el art 20 del Dec. 911/96 y art 3 Res SRT X X X
231/96.
Listado de Accidentes relacionados a la Obra X
(Copia de la ART)
Estadisticas de accidentes X




34

35

36

37

38

39

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

SUJETOS

Vehiculos y Maguinas

Cantratista/s

Contratista/s

Contratista/s

CONTOL REQUISITOS OBLIGATORIOS

Durante todo el t|empo de ejecucion de la obra

{Responsabilidad civil por dafios a terceros con
sus bienes y/o en las personas o pasajeros
transportados)

VERIFICACION

INCIAL

SEMANAL

Cedula Verde de Magquinaria o Camion (y
fotocopia para archiva).

Licencia para conducir habilitante del
conductor. Licencia Tipo E {para maquinistas).

Examen Psicotecnico

Todas los vehiculos y maquinas deben vy
presentar los seguros de responsabilidad civil y
Certificado de Aptitud Técnica.

En ef caso de grdas y elementos de izaje
deberdn presentar la verificacién de los
ensayos correspondiente a los elementos
sometidos a la traccidn, Cabies, Lingas,
Pastecas, Ganchaos, ETC.

Los equipas Sometidos a presién deberdn
poseer y presentar la correspondiente prueba
Hidraulica, y registro ante el OPDS.

Instalauones Sanltarlas Segun n® de operanos

Poliza del seguro tecnico con nomina de
maqumar:a y clausu!a de no repetwton

(art 23-27)

segun corresponda

Vestuarios. Duchas y casilleras segin N° de
operarios {art 28 y 29)

segun corresponda

Cocina Comedor del personal {art 30-32)

seglin corresponda

Transporte de personal {art 21)

segln corresponda

[nfraestructura del campamento (Art 7-9).

segun corresponda

Provtsmn de Agua Potable Art (37 41) X
Capacitacion Basica en higiene y seguridad {art X Quincenal
10-11)
Instalaciones Electricas {art 74-87) X
Desechos cloacales - organicos. (art 7-9 y 33~ X
36).
Proteccion contra incendios (Art 88-97). X Completo a las 15 dias.
Botiquin de Primeros Auxilios, con las

elementos necesarios segin los riesgos X

existentes. (Resolucion SRT 38/96)

MENSUAL




item

52

53

54

Contratista/s

55

56

SUJETOS

CONTOL REQUISITOS OBLIGATORIOS

VERIFICACION

INCIAL | SEMANAL | MENSUAL

)

Ropa de trabajo. (Art 7-8 y 12). X Completo a los 7 dias
Elementos de Proteccion personal segdn el X X
riesgo. (art 7,8, 12y 98 a 115).
Sefializacion y carteleria. Afiche conforme
Resolucion SRT 062/02 (Numero de ART, ,
X segdn corresponda

emergencias ante accidentes, etc...) exponer en
un fugar visible.

Huminacion de emergencia.

ok (al% apd

Permisos de trabajo para las diferentes tareas
que |o reguieran segdin legislacion vigente,

Seglin Corresopnda

Segtin Corresopnda

Dt
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