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PROVISION, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y
CAPACITACION DE UN SISTEMA DE DIGITALIZACION,
DE IMAGENES PRODUCIDAS POR EL SERVICIO DE
DIAGNOSTICO POR IMAGENES

PLIEGO TECNICO




CARACTERISTICAS

Las presentes especificaciones tienen por objeto definir las caracteristicas
técnicas y requerimientos para la provisién de un sistema de digitalizacion de
las imagenes producidas por el Servicio de Diagnodstico por Imagenes del
Hospital.

El oferente debera especificar y proponer la arquitectura ideal necesgy
cumpliendo como minimo con los requerimientos del presente pliego de
y condiciones de acuerdo a o siguiente:

v 1 {un) Médulo de Digitalizacion de Radiologia
v 1 (un) UPS 2000 VA |

La propuesta debera incluir el software, hardware y servicios. La modalidad de . a
contratacion sera Llave en Mano debiendo el oferente contemplar en su ofg

E

o
todos los elementos y trabajos asociados para lograr el objetivo del preséﬁ{e’éé‘g
llamado.

El oferente debera coordinar sus trabajos con el personal designado de dicha
Unidad.

Las diferentes soluciones que se presenten deben ser totalmente compatibles
con cualquier sistema, siempre que cumplan con las normas internacionales
respecto a la compatibilidad del manejo de las imagenes médicas (norma
DICOM 3.0} asi como también con los estandares HL7.

De la misma manera, estas estructuras deben permitir el crecimiento en etapas
para ir agregando distintos sectores de la Unidad y conformar un sistema
totalmente integrado, creciendo sobre el mismo sistema basico.




MODULO DE DIGITALIZACION DE LAS SALAS DE RADIOLOGIA

La Implementacion de este modulo tiene como objetivo estandarizar la calidad
de las imagenes para diagnodstico a través de la digitalizacion de las salar de
rayos y de los equipos de RX portétiles en el Servicio de Radiologia de la Uni-
dad.

Al completar la implementacion de esta fase, el Servicio de Radiologia debera
- estar en condiciones de:

' Optimizar el flujo de trabajo del departamento de Radiologia disminuyen-
do el tiempo de atencion de los pacientes.
Contar con imagenes digitales y de calidad constante para aquellas pro-
venientes de radiologla convencional.

- Efectuar procesamiento avanzado de las imagenes digitalizadas.

~ Transmitirimagenes en formato Dicom.
" Reducir la tasa de repeticion de examenes fallidos.

La configuracion del modulo de digitalizacion considera los siguientes
componentes:




Sistema de lectura y digitalizacion CR para rayos

Productividad: al menos 45 placas / hora (RX)
Digitalizador de mesa
Capacidad de Carga: Monocarga

Aplicaciones: Radiologia
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Formato de los cassetes soportados: 14x177, 14x14”, 10x12”, 8x10".

<~

Debe incluir monitor de pre visualizacién de por lo menos 197, con una
resolucién minima de 1280 x 1024

v" Los chasis deberan utilizar placas de fosforo foto-estimulable y esjﬁ?{‘i
hechos de material de alto impacto. ///C” % 3

La cantidad de chasis debera ser ia siguiente:
v 35x43 (14x17): 3 UNIDADES

v 25x30(10x12): 1 UNIDADES

El sistema de digitalizacién debe contener un software que permita:

v El sistema debera tener la capacidad opcional de recibir [a lista de los pa-
cientes en la pantalla de visualizacion del CR sin la necesidad de due el
Técnico de Imagenes cargue manualmente los datos del paciente.

v ldentificacion de chasis
Compatibilidad con Red DICOM, Ethernet.

v Grabar CD/DVD de los estudios en la misma PC de captura de imagen.
Este debe incluir un visualizador autoejecutable

<

v Debe permitir el agendamiento de pacientes desde al menos una
computadora externa, conectada a la red.

v" Seleccionar un paciente y listar el tipo de estudio a realizarse.

<

Identificar y configurar las exposiciones para la aprobacién de la misma.

<~

Herramientas varias tales como edicion de texto, marcadores, mejoramien-
to y correccion de calidad de imagenes etc.

Rotacién libre en 360°
Aplicacion para union de imagenes
Envio de imagenes en formato DICOM (Print) para su impresion.
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Envio de imagenes en formato DICOM (Storage) para envio de imagenes
a un servidor PACS.
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La asignacion de pacientes a los chasis debera ser mediante un lector de
codigo de barras desde cada digitalizador o unidad CR.

Seleccion del Paciente desde una lista de trabajo (RIS) o carga manual por
medio de teclado.

La interfase de usuario debera ser sencilla y de facil manejo.
Edicion
Procesado de imagenes especifico por region anatomica
Impresion multiple de imagenes por placa
Almacenamiento en diferentes destinos segun el tipo de estudio
Visualizacion del estado de la imagen (identificada / impresa / archivada)
Busqueda de pacientes segun diferentes criterios
Mediciones (al menos lineales y angulares)
Anotaciones (Preconfiguradas y Libres)
Herramientas basicas como Zoom, paneo, etc.
.>\Contro| de brillo, contraste y latitud de la imagen
\ﬁ‘omposmlon de Impresion
M Cpllma0|on Automatica (Black Surround)
v’ 1pre5|on automética de grillas
v Idkntificacion del técnico radidlogo en forma mandatoria
v “Modalidad de Lista de trabajo
v /Medicion de indice de exposicion
~" Envio de imagenes a diferentes destinos (impresora, estaciones de trabajo)
v' Descarga de imagenes en formato en los formatos: JPEG, BMP y DICOM
v' Importacion de imagenes
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Hardware (Estacion de captura):

Procesador Intel i5 o superior.

Memoria RAM: 8 GB DDR2 o superior

Disco Rigido: 500 Gb SATA a 7200 rpm

Placa madre tipo Asus / intel con placa de red gigabit o superior.
Unidad de grabacion 16X DVD +- RW SATA

Placa controladora de video que soporte un monitor de 3 MP
Teclado y mouse

Minimo de 4 puertos USB, puerto para monitor del tipo DVI
Sistema operativo: Windows 7 o superior

A N N N U N N N N

Monitor 19 pulgadas.
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Se debe incluir una UPS con las siguientes caracteristicas:

Potencia de salida: 2000 VA
Cantidad de salidas de tensién: minimo 4
Tension de entrada: 210 - 230V

MODULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Se debera especificar en detalle el cableado a utilizar para la interconexion del
equipamiento ofrecido;

- Digitalizadores CRs 4
R _,'.:'?,. !
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Servicio post venta Y.
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En virtud de la significativa importancia del equipamiento solicitado se rqu{%fég_
que la empresa adjudicataria posea servicio técnico de mantenimiento pm&o[\p
validado por la empresa fabricadora de los productos con un minimo de 3 técni==
cos de campo, soporte de atencion en sitio y telefénica.

Garantia
Debera ser de 12 (doce) meses a partir de la fecha de instalacion.

Capacitacion y Transferencia Tecnolégica

En virtud de la significativa importancia de las actividades de capacitacion de
los distintos perfiles de usuarios de los Servicios de la Institucién y la Transfe-
rencia Tecnolégica de la Solucidon a proveer por el oferente, se requiere que la
planificacion de la misma sea especificada describiendo el temario a desarro-
llar, cronograma y personal asignado para el dictado de los mismos.

Capacitacién al personal de sistemas y usuarios: La capacitaciéon debera incluir
como minimo los siguientes puntos:

Cursos respecto de la funcionalidad general de la solucién para el perso-
nal jerarquico del Hospital.




Capacitacion inicial o de induccion para los representantes de las dlstln- e

tas areas.

Capacitacion especifica sobre cada uno de los modulos y a cada servi-
cio y area involucrados.

Todo el material de los cursos sera provisto por el oferente en idioma espanol,
debiendo considerar como minimo el siguiente material:

Manuales de usuario de cada modulo.
Instructivo de ejercitacion practica.
Cumplimiento Obligatorio:

Elbferente debe demostrar fehacientemente una vasta experiencia en el area
de la dlgltallzaC|0n de imagenes, una trayectoria de al menos 5 (cinco) anos de
permanenma en el pais.

Debe ;Lresentar al menos 10 (Diez) referencias de sistemas similares instalados
en Argéntina entre instituciones privadas y publicas similares al hospital contra-
tante. ;

Los-eguipos deben ser de ultima generacion.

E!},_"erente debera demostrar mediante carta de autorizacién la distribucion ofi-
cial de todos los equipos / marcas ofertados en este pliego o certificados que
demuestren su representacion en Argentina.

El sistema debe cumplir con las normas internacionales que rigen la digitaliza-
cion de imagenes médicas y el manejo de informacion confidencial de los pa-
cientes.

Se debera realizar una visita técnica 48 hs antes del llamado a licitacion.
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