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Anexo Grafico

Obra: Reemplazo de Solado, Trabajos de Pintura, Construccion de
Tabiques divisorios, provision y colocacion de luminarias.

Destino: Secretaria de Control Disciplinario y Enjuiciamiento-
Departamento de Control Disciplinario

Ubicacién: 50 e/ 12 y Av. 13 N° 889/91-4° y 5° Piso

Dto. Judicial: La Plata.
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Tarugos de expansion de nylon N°8, con tope y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm.
Utilizados para la fijacion de perfiles Solera y Montante a piso, losa, hormigén o mamposteria.
-Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja.Se utilizan para la fijacion entre perfiles.

-Tornillos T2 autorroscantes de acero punta aguja. Se utilizan para la fijacion de placas a perfiles.




ITEM lI-ll: PROVISION E INSTALACION DE PUERTA PLACA.

-Refuerzos de la estructura para carpinterias de uso intensivo.
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Refuerzo con perfil PGC 70mm.
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* Los puentes del marco de carpinteria se fijjarén mediante tornillos T1 punta mecha a un refuerzo realizado con un perfil estructural
de chapa galvanizada tipo PGC de 70mm x 0,89mm.

*Imagenes a modo llustrativo

ITEM V: Desmonte de alfombra y piso, posterior provisién, colocacion

de Solado y Zécalo:
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Delegacion La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General




