PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA

MESAS DE TRABAJO MODULARES

Conjunto modular formado por mesas de trabajo rectangulares vy
semicirculares moviles, pensado para crear un espacio funcional y
confortable, bajo un concepto de disefo ergondmico, que pueda
adaptarse a situaciones diversas, individuales o grupales, (Tipo “Flow")
segun el siguiente detalle:

Tapa 120x60 cm y tapa Y2 punto 121,8x60 cm.

Placa de aglomerado compacto de 30 mm de espesor con recubrimiento
de laminado plastico, color a definir.

Esquinas de radio no inferior a 100 mm

Cantos rectos de ABS de 2 mm al tono, con terminacion redondeada en
las aristas.

Patas y columnas cilindricas de perfil extruido en aleacién de aluminio de
diametro no mayor a 65 m, con ranuras verticales para el anclaje de
meénsulas que soportaran las tapas; terminacion de anodizado natural
mate. Cuentan con terminacion de tapa de aluminio inyectado y ruedas
con freno.

Ménsulas para soporte de los planos de trabajo, de aluminio inyectado y
pintado, con regulacién en altura y permitiendo pasaje de cables. Se
sujetan a las colizas de las patas con prisioneros metalicos.

Cantidades:

Tapas rectangulares: 8
Tapas de 2 punto: 2
Patas: 38 e __&rp__’%
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PrROCURACION GENERAL DE LA 2D
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA
Biblioteca modular

Biblioteca modular, conformada por 3 elementos y una tapa Unica que
sirve para dar unidad al conjunto, segun las siguientes caracteristicas:

Modulo: 64x825 cm .Placas de aglomerado compacto de 30 mm de
espesor con recubrimiento de laminado plastico, color a definir.

Cantos rectos de ABS de 2 mm al tono, con terminacidon redondeada en
las aristas.

Cada unidad posee puertas con cerradura y estantes regulables.

Tapa: En aglomerado compacto de 30 mm; canto de ABS de 2 mm al
tono.

Base: Plastico al tono, 80 mm de altura

Mddulo

Cantidades: Modulos: 3

Tapa: 1
Base plastica: 1 |
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACION TECNICA
SILLA APILABLE

Silla de 4 patas apilable con apoyabrazos; respaldo y asiento
disefiados con conceptos ergondmicos.

¢ Dimensiones: Altura total: 82 cm.
Altura asiento: 45cm.
Ancho asiento: 44 cm
Prof. Asiento: 44 cm
En todas las medidas se acepta una tolerancia de +/- 1 cm

e Estructura: compuesta por cafio tubular continuo de 17/20
mm de didmetro, con uniones soldadas. Terminacién cromado
blanco pulido. Regatones plasticos en patas.

e Apoyabrazos: fijos
e Asiento y respaldo: interiores moldeados en polipropileno
inyectado, recubiertos con espuma de poliuretano tapizada

con “ecocuero” pegado y engrampado. Color a eleccién.

.« Cantidad: Veinte (20)

i Foto sélo a modo ilustrativo

Observaciones: los oferentes deberan agregar ademés las
Especificaciones completas del modelo que presentan en la oferta.
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