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PROCURACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

N T R
l )
sl T8 | -
——"
DETALLE A DETALLE B DETALLE C I
= -
"
i e
. —~/\-
DETALLE D DUALLEIF DETALLE M
i
[ I E ’ /\
“
IR V
DETALLE G DETALLE H DETALLE K
=
ud e
s
DETALLE | DETAULE J DETALLE CCRTE CC
ez CHAPA DOBLE DECAPADA N 16
c———= CHAPA DOBLE DECAPADA N 20
QD SOLDADURA CON GAS Y MAT. DE APORIE
Y o9 SOLDADURA POR PUNTC

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Medidas: Tolerancia dimencional +/- 10 mm para cortes exteriores y +/- 2 mm para el resto.

Material: TYecho, laterales y piso: Chapa doble decapada BWC 18 ( ESPESOR 165 MM) .Fondo,
estantes, divisiones verticales, angulos y refuerzos: Chapa doble decapada BWC 20 ( espesor 88

mm ).

Vinculacion: Permanente por soldadura de punto uniformemente repartida, verificandose la
estanqueidad de cada uno de los elementos.

Esquema de pintado: Preparacion de la superficie: tratamiento desoxideante
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