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PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALCAIDIA.

DESTINO: MINISTERIO PUBLICO, DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA {
LANUS,

Ubicacién: Av. Rucci #1051, localidad de VALENTIN ALSINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

lluminacién y fuerza moftriz, para el desarrolio de la obra y el funcionamiento de los
equipos.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza general de ia obra una vez conciuidos los trabajos de adaptacion.
Reparaciones emergentes. Se reparard todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se
contratan ferminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas
seran responsabilidad directa del Contratista.

ITEM 2: TABIQUES
Se especifican los tabiques dentro de fa tipologia de construccién en seco, de placa
de roca de yeso, con aislante mineral:

Se ejecutaran tabiques para la conformacion de oficinas segin documentacién
grafica adjunta, respetando las regias del buen arte y 1a construccion.

La tabiqueria a realizar, sera de Piaca de roca de yeso tipo Durlock o equivalente
en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aisiacion acustica de Lana de
Vidrio de 2"x14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada n® 24 de 70
mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada n°® 24 de 69 mm, con juntas
encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el
fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior
pintura.

Correspondiente a los fabiques indicados en el plano de mamposter(a.

Sup. Aprox 390 m>

Altura aproximada de ia tabiquerfa 2.60 m.




2.1: ZOCALOS

Provision de zé6calos en todos los tabiques a instalar en construccion en seco,
realizados en madera maciza de pino con una h= 3% %" de espesor., con

| terminacién lustre al poliuretano cedro semimate.
| Sup. Total aprox. 270 ml.

|ITEM 3: CIELORRASO

Se ejecutard un cielorraso conformado por el conjunto de la estructura
correspondiente con su respectiva placa de roca de yeso como cerramiento, dentro
de la tipologia de construccién en seco. En tal sentido se dispondra de perfiies
galvanizados tipo C, de 80mm, como estructura de soporte del mencionado
sistema, a fin de garantizar la rigidez del sistema planteado.

| Las placas a proveer e instalar, sera de Placa de roca de yeso tipo Durlock o
| equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con Soleras de chapa
| galvanizada n® 24 de 70 mm, como estructura secundaria se emplearan cada 0.40

m de chapa galvanizada n° 24, soleras de 35mm. El emplacado se realizara con

[juntas debidamente encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos

determinados por el fabricante, ias superficies quedaran en perfectas condiciones
para su posterior pinfura.

Superficie aprox. 250 m.

Altura aproximada del cielorraso 260 cm del nivel de piso terminado y 240 cm del
nivel de piso terminado para los locales L16, L17, L18, L19, L20, L21 Y L22.

|ITEM 4: CARPINTERIA

Puertas:

El Marco de la puerta placa a instalar se realizara en chapa doblada BWG n° 18.
Hoja tipo placa de 2“de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera
terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de

l|cedro.
{|Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platil.
1l Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

Manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.
Nota: Todos los Herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra previo
su colocacion.

Medidas y cantidad:

P1: 205 x 80 cm seran 17 unidades
P2: 205 x 100cm sera 1 unidad.
P3: 205 x 70 cm seran 6 unidades.
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Ventanas:

Se proveeran y colocaran, cuatro (4) carpinterias Ve1, de aluminio, tipo comrediza
de dos hojas, pintadas en color biancoe, Linea Médena o similar en cuanto a calidad
y caracteristicas técnicas. Se contemplara el uso de vidrio laminado de 3+3 mm de
espesor.

Ve1: dimensiones 150 x 100 cm.

Se proveeran y colocaran, carpinterias Ve2 indicadas en el plano adjunto, tipo Pafo
fijo. Se contemplard el uso de vidrio templado de 4mm de espesor, el mismo ira
colocado en perfiles tipo “U’ de aluminio, que a su vez irdn amurados
correctamente al muro. Dichos perfiles iran pintados de color blanco.

Ve2: dimensiones 200 x100 cm. Cantidades: dos (2).
*Se realizaran perforaciones en |as mismas, indicadas por la inspeccion de obra.

ITEM 5: SOLADOS

Se realizara la provisién e instalacion en todas las oficinas y circulaciones indicadas
en la documentacion grafica adjunta de pisos vinilicos sistema “click”, de alto
transito tipo TARKETT de Ambienta tech, o similar en calidad y caracteristicas, de
5mm. de espesor, color a eleccién de la inspeccion de obra. {Debera gestionarse
previamente a su adquisicion, el consensuar el modelo y color con la 1.O))

*Se debera contemplar como tarea previa, la minuciosa limpieza del piso existente,
debera quedar perfectamente liso y sin imperfecciones, para la colocacién del piso
vinilico.

*Superficie total aproximada: 300 m?

* Se contemplara para el caso de imperfecciones, depresiones o roturas en el
solado, la colocacion de masa auto-nivelante de uso especifico para este tipo de
tareas. Asi como el completamiento con el mortero especifico que designe la 1.O.,
en caso de rotura o faltantes en el solado existente.

ITEM 6: ALBANILERIA

Segun plano mamposteria se realizara e! armado interno del local que se utilizara
como alcaidia y se estructurara con la conformacion de tres (3) areas
(Hombres/Mujeres/mencres), bien definidas.

Como trabajo previo de preparacion y movimiento de suelo, se efectuaran las
tareas necesarias, destinadas a remover el solado existente, segin replantec de
plano de fundaciones, a los efectos de delimitar el sector donde se montaran las
fundaciones compuestas por viga de fundacién y pilotines de H°A®. En tal sentido,
se contemplara el desmonte, movimientc y acarreo de sueios resuitante, hasta
contenedor.

{Ver documentacion grafica adjunta).




| 6.1- Tabiques divisorios: se construirg una viga de fundacién directamente apoyada
| sobre pilotines. La misma estaraé constituida en hormigén armado de 20 de ancho

por 30cm de altura (armadura principal 4@10, estribos @6 ¢/20cm), debera
contemplarse la colocacién de armadura para realizar columnas, las que se
ubicaran dentro de los bloques de hormigén, estratégicamente segin planta
esquematica, en documentacion grafica adjunta, las armaduras de estas columnas
se conformaran con cuatro barras de 10mm y estribos de 6mm cada 20 cm.

Los pilotines, a disponerse seglin esquema adjunto, se realizaran a dos metros de
profundidad, armados de la siguiente manera: hierros longitudinales, 4@10 vy
estibado, mediante el empleo de @6 ¢/20cm.

La construccion de tabiques internos y de cerramiento, se realizara con bloques de
hormigon de 19x19x3%cm, con una altura aprox. de 3m (hasta el cielorraso de rejas
de hierro).

Las columnas mencionadas anteriormente se sjecutarén en los huecos de propios
blogques de hormigén.

| Medidas finales consignadas en documentacion grafica adjunta

| 6.2- Banco de mamposteria: se ubicaran sobre la pared del fondo de los recintos

(segun plano adjunto), las dimensiones seran de 0,50 m de altura por 0,60 m de
profundidad, se realizaran completamente de ladrillos comunes de manera de lograr

[un volumen totalmente macizo. Se revocardn todas sus caras expuestas con
(| mortero cementicio de 2 centimetros de espesor debiéndose redondear las aristas.

Por altimo, se procederd a la aplicacion de micro cemento color gris marca MIKSA o
similar en calidad y técnica, respetando las recomendaciones del fabricante, en
todas las caras que queden a la vista.

6.3- Revogues:

1En los tabiques de mamposteria a ejecutar, se revocard la cara interna de las
| celdas, en la totalidad de su superficie.

| Se realizard un correcto azotado impermeable. El mismo deberad respetar las
} proporciones de Hidréfugo indicado por el fabricante, (marca Ceresita o similar en
llcalidad y técnica) y recibird luego como terminacion un revoque fino a la cal. Ei
| espesor de ambas capas, debera de ser el indispensable para un buen desempefio

del mortero.

Debera contemplarse el armado de un cajén hidréfugo envolvente en la primera
hilada de bloques a emplazar sobre la viga de fundacién.

El revoque podra ser aplicado de maniera convernicionial o con magquina proyectante,
a una distancia de 15 ¢m de la pared, formando bandas horizontales, desde abajo
hacia arriba y se utilizara reglas para emparejar la superficie.

* Superficie total estimada: 38.10 m?

En los sanitarios a ejecutar, (en referencia a los del sector alcaidia), se realizara un
revoque en la cara interna de dichos recintos, considerando un correcto azotado

|impermeable. El mismo debera respetar las proporciones de Hidréfugo indicado por

el fabricante, (marca Ceresita o similar en calidad y técnica) y recibird como

|[terminacion un revoque fino a la cal.
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6.4 Solados:

Contemplando desde el local L16 inclusive hasta el local L27 inclusive (incluyendo
la circulacion propia de la alcaldia) se realizard un alisado con terminacion de
Micro-cemento color gris marca MIKSA o similar en calidad y técnica, respetando
las recomendaciones del fabricante.

Una vez finalizado el secado y habiéndose respetado adecuadamente las
recomendaciones del fabricante, se cubrira con al menos tres manos de laca
poliuretanica como barrera de proteccion e impermeabilizacidon del sustrato.

*Superficie fotal estimada: 130 m?
6.5-Revestimientos:

El revestimiento de los locales 1.23 y L24 (baiios alcaldia), se empleara de la misma
manera que el solado, un alisado con terminacion de Micro-cemento color gris
marca MIKSA o similar en calidad y técnica, respetando las recomendaciones del
fabricante.

Una vez finalizado el secado y habiéndose respetado adecuadamente las
recomendaciones del fabricante, se cubrird con al menos tres manos de laca
poliuretanica como barrera de proteccién e impermeabilizacion del sustrato.

*Supetficie estimada: 30 m?2

Se empleara un revestimiento ceramico de primera calidad, sin rectificar, acabado
satinado, tipo marca SAN LORENZO, modelo Perla Blanco, o similar en cuanta
calidad técnica y caracteristicas. Las dimensiones de cada pieza seran de 33 x 45,3
cm., espesor de 7,4 mm, las cuales se colocaran de manera horizontal, y hasta
alcanzar una altura de 2.40m, de la misma manera de colocacioén iran sobre la linea
de mesada hasta alcanzar misma altura. Se utilizara para su colocacion pastina de
primera calidad, tipo marca Weber Prestige o similar en cuanto a calidad técnica y
caracteristicas. Se ubicaran en el nlcleo sanitario, conformado por baiios y office,
de los locales .16, L17, L18, L19, L20, L21 Y L22 (segun documentacion grafica
adjunta)

*Supertficie estimada: 70 m?2,

ITEM 7: HERRERIA

L a estructura principal y el bastidor de las puertas de las rejas se realizaran con
cafio cuadrado, cuya seccion sera 40x40x3mm.

Los pafios de reja, incluidas las puertas y cualquier ofra abertura que pudiere
existir, deben contar con rejas del tipo seguridad, materializada con barras de hierro
redondo de 19 mm cada 13 ¢m con refuerzos horizontales de planchuela 1 ¥ por
1/4" cada 50cm.




[l Cada celda tendra una puerta. Construccién igual que los pafios, més la cerradura y
Il bisagras correspondientes.

Todas las puertas, deben ser de abrir con apertura hacia fuera del recinto y estar
provista con sistema de pasador y candado este ultimo ser de marca SEKUR N.°
62, se entregaran con sus respectivas llaves.

Debera de disponerse de una faja central o pafio, cuyas dimensiones estaran dadas
por un largo coincidente con el perimetro de las rejas y con una altura de
aproximadamente 1.00 m, siendo su disposicién de manera tal que el pasador
quede emplazado en la zona media de dicho pafio.

El perimetro de dicho pafio o faja de metal desplegado, debera soldarse dentro de
un perfil del tipo U, de modo de salvaguardar a las personas de accidentes por filos
o rebabas. Dicho anclaje, se realizara mediante correspondiente soldadura.

La mencionada planchuela, estara conformada por metal desplegade 500/30/30, y
dispuesta dentro de un perfil U

Todo el sector de la alcaldia incluyendo sus locales sanitarios tendran un cielorraso
de bastidores de canos estructurales de hierro. Este estara a una altura de
aproximadamente unos 3,00m desde el nivel del suelo, un bastidor conformado por
cafios estructurales de hierro 40-80, sobre el cual desde adentro del recinto se
soldard una malla del mismo metal desplegado descripto anteriormente, cuya
superficie serd exactamente igual a la del recinto. Dicha malla llevara en su
perimetro, como terminacién, un angulo de hierro de 1 %4 x ., con cortes a 45°, en
sus esquinas como resoiuciéon de sus encuentros.

Todas las instalaciones complementarias serdn embutidas, con elementos anti
vandalicos. No se debe colocar en ninglin sector de las celdas y sanitarios, llave de
comando de iluminacion, ni toma corriente.

Se debe realizar las caladuras necesarias y proveer los pafios fijos de reja
establecidos seguin croquis.

Las fijaciones de la estructura de las celdas se empotraran a la mamposteria

[['TEM 8: INSTALACIONES SANITARIAS

‘ 8.1 ALCAIDIA:

Se ejecutaran tareas propias de la instalacidn de sanitarios destinados al sector
alcaldfa.

En el lugar indicado, en documentacion grafica adjunta, se realizara la ampliacién
de la instalacién cloacal primatia existente, a fin de abastecer a los mismos.

El punto de empalme sera la camara cloacal mas cercana, SE TOMARA COMO
UBICACION EXACTA DE CACULO, LA QUE SURJA DEL OPORTUNO
REPLANTEOQO EN VISITA DE OBRA.

Se desmontara el piso en el sector de trabajo, se descubrird la camara de desaglie
{|cloacal primario a los efectos de realizar el empalme y/conexién, mediante el
jilempleo de cafios y piezas de la marca AWADUCT o similar en calidad y técnica.
{Una vez realizada la correspondiente conexién, se compactara ei relleno y se
realizara la correspondiente reparacién del contra-ptso y carpeta, respetando la
terminacion pre-existente.

Tai como se indica en planc adjunto, se proveera e instalara un inodoro corto marca
|| Ferrum, linea Bari o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas, con
deposito tipo embutido en pared, marca IDEAL, Linea SUMA Il 8000, Cantidad dos
(2) unidades. Debera de prestarse especial atencién a la disposicién y
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emplazamiento tanto del inodoro como del depdsito, en funcion de su
accionamiento, el cual sera exterior.

La alimentacién de agua se realizard realizando una ampliacién de la cafieria de
alimentacion de agua mas cercana, (indicada en documentacién grafica adjunta),
para ello se utilizaran cafios y piezas de termo fusion marca ACQUA SYSTEM o
similar en calidad y técnica.

Asimismo, se proveera e instalara una bacha de acero inoxidable, marca Johnson,
mod. 0 300L, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas, cantidad dos
(2) unidades. La misma, ira colocada embutida en una mesada de marmol gris
mara (esp. 2cm), cuyas dimensiones aproximadas seran de 70 cm.

Se proveera y colocara una griferia monocomando, marca FV, modelo Ecomatic o
similar en cuanto calidad técnica y caracteristicas.

En los dos casos mencionados se colocaran llaves de paso a fin de poder realizar
los cortes del suministro de agua.

NOTA: Se entiende que el conjunto del sanitario se debera de ejecutar incluyendo
la totalidad de los accesorios que hacen al sistema, para su correcto
funcionamiento. Incluyendo: desaglies con sifén para bachas de lavatorio, flexibles
mallados metalicos para conexién de griferia, sistema interno del depodsito de
inodoro, etc.

8.2 OFICINAS:

Se ejecutaran tareas propias de la instalaciéon de sanitarios y office, destinados al
sector de armado de oficinas.

En el lugar indicado, en documentacién grafica adjunta, se realizara la ampliacion
de la instalacion cloacal primaria existente, a fin de abastecer dichos espacios.

El punto de empalme sera la camara cloacal mas cercana, indicada en planos
adjuntos.

Se desmontara el piso en el sector de trabajo, se descubrira la camara de desagiie
cloacal primaric a los efectos de realizar el empalme y/conexién, mediante el
empleo de cafios y piezas de la marca AWADUCT o similar en calidad y técnica.
Una vez realizada la correspondiente conexién, se compactara el relleno y se
realizara la correspondiente reparacion del contra piso y carpeta, respetando Ia
terminacion pre-existente.

Tal como se indica en plano adjunto, se proveera e instalara un inodoro largo con
mochila marca Ferrum, linea Bari o similar en cuanto a calidad y caracteristicas
técnicas, Cantidad cuatro (4) unidades. La alimentacion de agua se realizara
realizando una ampliacién de [a cafieria de alimentaciéon de agua mas cercana,
(indicada en documentacién grafica adjunta), para ello se utilizaran cafios y piezas
de termo fusién marca ACQUA SYSTEM o similar en calidad y técnica.

Asimismo, se proveera e instalard una bacha de acero inoxidable, marca Johnson,
mod. Zz52, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas, Cantidad tres
(3) unidades, Ubicadas en los locales L18, L21 y L22 oficce. Las mismas, iran
colocadas embutidas en una mesada de marmol gris mara (esp. 2cm), cuyas
dimensiones aproximadas seran las incluidas en ia documentacién gréfica adjunta,
ver pianilla de mesadas.




Se proveera y colocara griferia mono-comando, marca FV, modelo Arizona COD
04111.01 o similar en cuanto calidad técnica y caracteristicas.

Asimisme, se proveera e instalara una bacha de acero inoxidable, marca Johnson,
mod. 0 300L, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas, cantidad
cuatro (4) unidades, ubicadas en los locales L16, L17 L19 y L20. Las mismas, iran
colocadas embutidas en una mesada de marmol gris mara (esp. 2cm), cuyas
dimensicnes aproximadas seran las incluidas en la documentacién grafica adjunta,
ver planilla de mesadas.

Se proveerd y colocara una griferia monocomando, marca FV, modelo Ecomatic o
similar en cuanto calidad técnica y caracteristicas.

En los dos casos mencionados se colocaran llaves de paso a fin de poder realizar
los cortes del suministro de agua.

ITEM 9: INSTALACION ELECTRICA

En relacion a este item, en el recinto de las alcaidias, debera contemplarse la
extension de la instalaciéon eléctrica de la iluminacion existente, de modo de poder
bajar el foco de iluminacién a un punto mas cercanc a la estructura que funcionara
como cielorraso de las celdas. Asi mismo se contemplard la necesidad de la
provisién e instalacién de dos artefactos colgantes tipo galponera industrial, con
campana de aluminio y lampara de bulbo Led High Power T120 de 40w,

Instalacion Eléctrica para el sector de oficinas y su respectivo nicleo de servicios:

+ La acometida que alimentara el tablero seccional devendra en un tablero a
proveer que se instalara segun propuesia del contratista a fravés del
responsable de la ejecucidn de las presentes tareas, (verificar croquis de
ubicacién de bocas y puestos de trabajo en documentacién grafica adjunta).

s Se debe proveer y colocar un tablero con tapa y confra frente, en
dimensiones acordes a las protecciones a utilizar en funcion de los circuitos
proyectados.

s Del tablero seccional saldran los circuitos necesarios para iluminacién y
foma — corrientes de uso general

+ Cada circuito estara provisto llave termo magnética bipolar, en capacidades
acordes a calculo de cansumo segun planilia de cargas. A su vez, dispondra
de una llave térmica general y de una proteccién diferencial (disyuntor)

+ La puesta a tierra sera conectada a una bornera propia y sefializada en el
tablero, todas las superficies metélicas de los elementos componentes seran
puestas a tierra mediante terminales asegurando ia continuidad.

s Los conductores unipolares, seran marca IMSA deslizable y anti-liama; Los
interruptores seran Merlin Gerin o similar en calidad y tecnologia.

+ El trabajo incluye, ademas, con la entrega previo al comienzo de los mismo
a la Inspeccitn de Obra para su aprobacién, una memoria técnica con
informe gue contenga memaria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas de
los circuitos instalados.
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+ Incluye ademds toda aguella medificacion, instalacion nueva y/o adecuacion
necesaria para el correcto funcionamiento de {os equipos estara al exclusivo
cargo del Contratista.

9.1 TABLERO SECCIONAL: en este tablero ingresaran conductores tetra-polares, y
conductor de tierra.

Se proveera e instalard, un nuevo gabinete metalico construido en chapa de acero,
con bisagras y cerradura zincados en color negro, bornes de puesta a tierra y
pintura electrostatica, color beige, rieles DIN. Marca Gabexel o similar en calidad y
técnica. En él se alojard elementos de proteccién de manera de generar lineas
independientes con materiales y forma constructiva segin normas vigentes. Sus
dimensiones estaran proyectadas previendo un 50% libre en su capacidad para
alojar modulos. La disposicion de sus elementos, debera responder a los siguientes
requisitos:

A) Tablero seccional, se instalard un interruptor automatico, seccional tetra-polar
(4x40A), 3P+N, curva caracteristica C, de acuerdo a las normas EN 60898, cuya
capacidad se obtendra del calculo del proyectista y que tomara comao parametro
las planillas de carga ejecutadas como proyecto por el contratista y evaiuada
previamente por la 1.O. La marca del mismo a emplear serd Siemens o similar
en calidad y técnica, (en caso de presentar alternativa debera ser dada a
conocer al momento de la presentacion de la oferta).

B) Para los circuitos terminales de UG, TUG, se instalaran interruptores con
apertura par corriente diferencial de fuga bipolar, montaje sobre riel DIN,
intensidad de la corriente de corte 30 mA, marca SCHNEIDER, o similares en
calidad y caracteristicas técnicas.

C) Se instalardn interruptores automaticos con apertura por sobrecarga vy
cortocircuito, bipolares, curva de disparo C, montaje scbre riel DIN. Segin IRAM
N°® 2071, marca SCHNEIDER o similares en calidad y técnica.

*Todos los elementos montados en ellos estardn identificados con carteles
apropiados (n® de circuito y destino) y sobre el reverso de las tapas se adherira el
esquema unifilar del tablero.

Los esquemas de los tableres brindaran una rapida identificacion de los mismas sin
necesidad de quitar las cubiertas. Los tableros contaran con tapa y contratapa, a fin
de evitar que se pueda tomar contacto directo con partes que en funcionamiento
normal tienen tensién. Contardn con la correcta identificacion (calcomania),
indicando si es principal o seccional. Se emplearan barras derivadoras para la
conexion de los elementos dei tablero e indicadores luminosos, mediante pilotos de
sefalizacion DIN con leds verde, para 230VCA 50hz. Marca BAW modeloc PLD4M o
similar en calidad y técnica.

Cada conductor levara anilios de identificacién de PVC con nimeros (para
identificacién de circuitos) y letra (para identificacion de fase o neutro). Se instalaran




| contra frentes. Contaran con barra de puesta a tierra, terminales para su

conexionado e identificacion mediante simbolo regtamentario. Las partes metalicas
de los tableros seran puestas a tierra.

9.2 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA:

A) Disposiciones generales

En todos los casos debera efectuarse la conexién a tierra de todas las
masas de la instalacion. De existir puesta a tierra en el inmueble, la
instalada se vinculara eléctricamente a la misma para equipontencializar
ambas.

Las masas que son simultAneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra la
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima coordinada con
las protecciones instaladas en el circuito.

El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial, en caso de que este
dispositivo forme parte de |a instalacién.

La instalacion se realizara de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM
2281- Parte Il

Se instalara una jabalina tipo Copperweld y 3/4” (19,05 mm) de didmetro,
con caja de inspeccidn de PVC, tomacable mordaza normalizado con tornillo
y cuerpo de bronce, espesor de cobre minimo 224pm, cumplird perfectamente
todos los requisitos exigidos por la NORMA IRAM 2309-1.

NORMAS Y REGLAMENTO DE PUESTA A TIERRA

Norma IRAM 2281- 1- Consideraciones Generales

Norma IRAM 2281- 2- Mediciones

Norma IRAM 2281- 3- Instalaciones

Norma IRAM 2281 — 4 Puesta a tierra de sistemas eléctricos. mayores de 1
KV. Parte 4 - Cédigo de practica.

Norma IRAM 2281-8 -Puesta a tierra de soportes y artefactos para uso
eléctrico en la via publica con tensiones nominales menores o iguales a 1 kV.
Cddigo de practica.

Reglamento AEA 90364-7-771. Anexo 771-C “Instalaciones de Puesta a
Tierra”. Res. SRT 900/2015: “Protocolo para la Medicién del valor de
puesta a tierra y la verificacion de la continuidad de las masas en el Ambiente
Laboral”

B) Valor de la resistencia de puesta a tierra.

Partes de la instalacion cubiertas por proteccién diferenciai
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s El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10Q
(preferentemente no mayor de 5Q) (IRAM 2281 -Parte 1Ii).

» El sistema de puesta a tierra debera tener una resistencia de un valor tal
gue asegure una tensidon de contacto menor o igual a 24 V en forma
permanente.

B) Conductor de proteccion

Las puestas a tierra de las masas se realizaran por medio de
un conductor, denominado "conductor de proteccion” de cobre electrolitico
aislado (Norma IRAM NM 247-3) que recorrera la instalacién y cuya seccion
minima se establece conforme al calculo efectuado. En ningiin caso la
seccian del conductor de proteccién sera menor a 2.5 mm?2,

9.3 CONDUCTORES

Circuitos terminales: Se proveeran y colocaran los conductores de seccion
acorde a las potencias que cada circuito demande. Las secciones seran de
2,5mm2, a 6mm2. A cada puesto se llegara desde el tablero seccional
correspondiente con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de
color segun reglamentacién. Seran Afumex 750 Prysmian para uso en
canerias, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico.

Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de
servicio continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de cortocircuito: 160°C.
Resistencia a la propagacion de incendio, segun Normas |[RAM 2289C e |IEC
60332-3-23 NBR6812 Cat. BWF, no propagacion de llama segun IRAM NM
IEC 60332-1, libre de halégenos segin IEC 60754-2 baja emisién de humos
y gases téxicos, segin |[EC 61034 certificadas bajo normas SO 9002.-

9.4 CANALIZACION:

A) De circuitos terminales

Se empleara cafo de PVC rigido autoextingible. Seguin Normas IRAM - 1EC 61386-
1y IEC 61386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Cédigo TR0016
o similar. Contaran con curvas, conectores, uniones y demas elementos necesarios
para su correcto montaje. Se empleara adhesivo sellador para PVC. Se fijaran
mediante tacos y tornillos de fijacion y grampas (c/1m de longitud), adecuados al
diametro de la cafieria.

B) Del area de trabajo

Para la canalizacion del cableado horizontal, a nivel en el perimetro del area de
trabajo u oficinas, se empleard cafieria exterior de PVC rigido aislante,




autoextingible, tipo zocaloducto de 100x50mm con tres tabiques separadores para

cuatro vias independientes, con unidades traba cables. Marca Zoloda TPP linea
CKD 100x50 BL. Normas de Certificacion IEC-61084-1. Grado de Proteccion IP-41.
Resistencia a la Propagacion de la Llama Autoextinguible segun UL-94 Grado V0.
Resistencia al Impacto 6 Joule. Resistencia de Aislamiento >100M Q. Temperatura
de Trabajo -5 a 60° C. Resistencia a la Temperatura 650° C.

*Toda la canalizacion se realizar4 embutiéndose en tabiques o disponiéndose sobre

| cielorrasos. Y se fijaran mediante tornillos y tacos plasticos tipo Fischer, grampas,
| accesorios adecuados, segun su tipo y sus caracteristicas.

*Todos los cambios de recorrido a 90 °, se realizaran con un correcto encuentro con

| corte a 45 °, de ambas Vainas de Zocaloducto, cuidando la estética de toda la

instalacién. Asi mismo debera de guardarse especial atencién a los empalmes entre
distinto tipo de canalizaciones, nivel de los mismos, su plomo, etc.

Contaran con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demas elementos
necesarios para su correcto montaje y estética en toda su extension. Se empleara

adhesivo sellador para PVC para los accesorios.

9.5 BOCAS: Se proveeran e instalaran cajas rectangulares exteriores de pared para

bastidor 50x100mm color blanco, con capacidad para alojar dos mddulos, los
mismos de material plastico auto extinguible, modelo Siglo XXI cadigo 4156 de la

Jimarca Cambre o similar. Armadas con bastidores de policarbonato, codigo 6970 y

tapas color blanca linea siglo XXIl marca Cambre o similar.

Cajas octogonales para instalaciones domiciliarias exterior sobre pared, de PVC
color gris. Marca Genrod o similar en calidad y técnica. Se fijaran exteriormente,
mediante tomillos y tarugos plasticos tipo Fischer.

9.6 MODULOS UNIVERSALES: Se instalaran en cada puestoc de f{rabajo,

accesorios porta bastidor universal bajo aptos para zécalo canal de 50x100mm,
color blanco, de material plastico auto extinguible.

9.7 INTERRUPTORES: Se proveerén e instalar4n en cada boca, un médulo
interruptor de un punto luminosc con nedn, bastidor, marco y tapa para tres
modulos, construidos en material plastico ignifugo de alta resistencia mecanica y al
calor, de color blanco, tipo marca CAMBRE, modelo siglo XXl, o similar en cuanto a
calidad y caracteristicas técnicas.

*Cantidad: segun plano adjunto.

9.8 TOMACORRIENTES: De uso general: Se proveeran e instalaran tomacorrientes
del tipo modular, sello IRAM 2071, de tres espigas planas con toma de tierra, 220v
~ 10A, de material plastico en color blanco. Marca Cambre linea Siglo XXI, o
similares en calidad y técnica.
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9.9 LUMINARIAS:

A) Se proveeran y colocaran artefactos luminicos para cielorraso, conforme a las
siguientes caracteristicas:

*En cielorraso contemplando desde el local L1 inclusive hasta el local L15 inclusive,
seran de tipo spot de embutir metalicos de forma circular, diametro 11 cm, color
blanco y ldmparas dicroica LED, consumo 7w, 530 limenes.

*Cantidad:. Cuarenta (40} unidades.

*En cielorraso en la zona correspondiente a la circulacién de oficinas irdn
luminiarias tipo plafon liston doble.

*Cantidad: Diez (10) unidades.

ITEM 10: PINTURA

Se pintaran todos los tabiques de placa de roca de yeso, previo enduido y lijado de
la superficie a fin de obtener una terminacién perfectamente lisa, una mano de
fijador, dos manos minimas de latex al agua satinado de primera calidad marca
Alba, o equivalente en calidad y técnica color Blanco, hasta cubrir perfectamente la
superficie.

Se pintaran los zdcalos de madera a colocar, con barniz marino tono cedro mate,
previo producto antiinsectos y la correspondiente preparacién de la superficie, a fin
de obtener una terminacion sin rebarbas.

Se pintaran todas las puertas placa a colocar, con barniz marino mate, previo
producto antiinsectos y la correspondiente preparacién de la superficie, a fin de
obtener una terminacion sin rebarbas.

Se pintaran todas las rejas, entendiéndose como tal al conjunto de elementos y
materiales metalicos que 1a componen, con independencia de la disposicién de
emplazamiento, ya sea como cerramiento vertical u horizontal.

La misma se realizar4 mediante la aplicacion de anti-6xido en una cantidad de dos
manos, como trabajo previo, para recibir como terminacion, al menos tres manos de
esmalte sintético color negro mate, marca Alba, o similar en calidad y técnica.

Su aplicacion podra efectuarse a pincel, rodillo o soplete, en tanto y en cuanto
quede un perfecto acabado, y se respete las consideraciones y recomendaciones
del fabricante.
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ITEM 11: MOBILIARIO BAJO MESADA:

Se construiran modulos de mobiliario bajo-mesada en los office (L18,L21,L22), cuya
ubicacion se verifica en documentacién gréfica adjunta. Los modulos seran de las
medidas dadas por la mesada debsjo de la cual se ubican, (dimensiones
aproximadas a verificar en obra mediante replanteo previo).

Su conformacion general, es de puertas de abrir segiin modulacién y dimensiones
indicadas en Plano de Mesadas y Bajomesas.

Se constituirdn principalmente, de material melamina Blanco, sobre tablero de
aglomerado en un espesor de 18mm.

Los tapa-cantos seran realizados en material especifico para tapa-canto, de PVC,
color blanco. Garantizando la perfecta unién de los materiales.

Se utilizarg un sistema de herraje-manija del tipo standard de barral recto corto, en
puertas.

Las bisagras y regules de estantes, seran metalicos y de ta mejor calidad. El
sistermna de gula, previa evaluacion de la inspeccion de obra, sera del tipo reforzado.

La totalidad de las caras de cada una de las partes que compongan, todos los
elementos del mobiliario deberan estar revestido. No sera admitido, material alguno
sin estar revestido en la melanina indicada, y sus respectivos tapa-cantos
colocados.

La totalidad del mobiliario se desarrollara frente de bajo mesada, sujeto a un marco-
pastidor de sujecion del sistema, contemplando los laterales en caso de requerirse
bor la inspeccion de obra

La totalidad de M2 se desarrollara como mueble lineal con tapa del mismo material,
sujeto a un marco-bastidor de sujecion del sistema, contemplando los laterales.

lodo el conjunto, en su interior, tendra un estante a media altura, cubriendo la
otalidad de la profundidad de ta superficie a cubrir. Debera preverse, anclajes o
refuerzos, cada 30 cm, que permitan garantizar la rigidez de dicho estante.

‘Superficie estimada: 4,45 mi.

TEM 12: MARMOLERIA:

12.1 MESADA DE GRANITO GRIS MARA:

¥2.1.1 MESADAS: Se proveeran y colocarén nueve (9) mesadas de granito, tipo Gris Mara,

@de 2cm de espesor, con frentin de 3cm., sus dimensiones seran las siguientes:

IM1: En el local L18, 229 x 60 cm.

M2: En el local L21, en el lado ancho 112 x 60 cm. Y en el lado corto 112 x 49 cm.
M3: En el local L22, en el lado ancho 103 x 60 cm. Y en el lado corto 103 x 40 cm.

AM4: En el local L16, 149 x 80 ¢m.
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*M5: En el local L17, 149 x 60 cm.

*M6: En el local L19, 100 x 50 cm.
*M7: En el local L20 100 x 50 cm.
*M8: En el locaf L23 71 x 40 cm.
*M$: En el local L24 71 x 40 om.

Estaran empotradas en la pared de mamposteria existente a una profundidad de 2 cm
como minimo y reforzada a partir de ménsulas de soporte que estara igualmente empotrada

en la mamposteria a una profundidad de 10 cm.

*Todas las medidas seran verificadas en obra, verificando previamente la informacion

suministrada en la documentacion grafica adjunta.

NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera emitido
por la Delegacién de Arquitectura Departamental, del Departamento de Arquitectura
e Infraestructura de la Procuracién General, Arq, Débora Ruth Fernandez
Finalizada |la obra se procedera a la limpieza del local.

Debera verificarse en todos los casos en que se construya nuevos tabiques, la
coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados, en cuyo caso se procedera
a su desplazamiento, (a ser aprobada por la 1.0.).

Plazo de obra: Sesenta dias corridos, (60)

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL, -

La Plata, 29 de Diciembre de 2021.-

. i Eirmad ‘ witalrm
MELLIBOVSKY  Fimado digitalmente por GAROFALO e tepor  VIDAL Firmade digian
Catalina MELLIBOVSKY Catalina Florencia 7 GAROFALO SPRAUER Sergio Nicalas

L bt 2021.12.2
Natacha FlorenciaMatacha  Sergio Nicolas fif.m:.ﬁ"f,'a-onn

prte
ER







9

B* DISCAP.Y PUB.

[ ]

BACULALEN

™ a7
et —

]
vy

IENIE
.
|

3.2¢ /]

Altura de Dintel
H.C: 2d5

Dimensiones 110:'-0'Jr Tipo de Caminteria
100 Ve3 02 C'antlaaa

Altura de Dintel
H.D: 205

Dinensiones 110 Cor Tipo de Apertura
100 a2 antida

H.D: 205 H.D: 205

205 Bat 150 Cor
(P (Ve )R

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

EDIFICIO:DESTINADO A MINISTERIOQ PUBLICO
DEPARTYAMENTO JUDICIAL: AVELLANEDA f LANUS

DIRECCION: Av. RUCCEN"1051
LOCALEDAD: VALENTIN ALSINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALCALDIA.

PLANO: PLANTA BAJA LOCALES ESC1: 8152 00
SUBSECRETARIO: ING, GUILLERMO RAGGIO PLANO:
PROYECTISTA: ARQ. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ, FLORENGCIA GAROFALO

MELUBOVSKY  rymado digitamente por  GAROFALO Firmado dighzimente par

Catalina MELLIBOVSKY Catalina ~GAROFALO Ficrencia Natacha

Florencia Natacha feiha: 20211220 582031 -e300-







ENTRADAS
DEFENSOR

MESA DE
PENITENCIAR

SERVICIQ

3s
gzt
] 528
FE] (B 5 o
g el
l T :‘ o
o )
Z | S [
o
34
Ou
’EC!
5 —F
3 o
B A
i ;
o~
T
=t
g
= C
s MNels
£z ala? ;
EE i
o s
r_J ]
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
EDIFICIO:DESTINADO A MINISTERIO PUBLICO QIRECCION: Av. RUCCI N*1051
DEPARTAMENTO JUDICIAL: AVELLANEDA / LANUS LOCALIDAD: VALENTIN ALSINA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA: CONSTRUCCION DE OFiCINAS Y ALCALDIA.

PLANO: PLANTA BAJA LOCALES Escdi SIE2 00
SUBSECRETARIO: ING. GUILLERMO RAGGIO PLANO:
PROYECTISTA: ARQ. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ. FLORENCIA GARQFALD

MELLIBOVSKY ;grrn;qggg;g[;t;s'f;:““ GAROFALO e

Catalina - Catalina Florencia Natacha Fechi2on1229 082209







P P2 P3 P4
Diom 0.20  Diam 0.20 Di?m 0.20 Di?m 0.20
akmi A-dm

H=Tmh Helmbs

1.54 _ 1.54 1.54 _ 1.54

ﬁf%."))?}\ SVFlam VFiZmm  Vidam  Vid ayw
)

(]

PLANTA FUNDACIONES
COTA DI FUNDACION =-2.00m

?rf.) 0’10
G
e "
o O
fcss

PROCURACION GENERAL
DBEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

EDIFICIO:DESTINADD A MINISTERID PUBLICO DIRECCIDN: Av. RUCCIN®1051
DEPARTAMENTO JUDICIAL: AVELLANEDA / LANUS LOCALIDAD; VALENTIN ALSINA
PROVINCIA OE BUUENOS AIRES

OBRA: CONSTRUCCION OE DFICINAS Y ALCALDIA,

PLANG: PLANTA ESTRUTURA DE FUNDACION

ESC:S/E

1.100

SUBSECRETARIO: ING. GUILLERMO RAGGIO
PROYECTISTA: ARQ. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ. FLORENCIA GAROFALO

PLANO: 3

MELLIBOVSKY Firmado digiaimentepor  GAROFALO AR eha

i MELLIBOVSKY Catalina f Fecha; 2021,12.29 08:24:36
Catalina Flarencia Natacha "0







|

B* CISCAP.Y PUB.

T

6]
3
O ACION

INSTALACION ELECTRICA

R
m

BEFERENCIAS,
& . BOCA DE ILUMINACION EN CIFLORRASC (BC)

- TOMACORRIENTE
acy

= [
K LLAVE DE UN
& PUNTD

COMBINADA

@
03
ASESORIAS DE MCARAZER
R ACon

tavE

BRI TABLERC SECCIDNAL
4

, EA T roman-os
“ @

@ Toma h=1,10

7'\:‘-@!' \‘

= 1L F Ij‘

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

EDIFICIO:DESTINADO A MINISTERIO PUBLICO DIRECCION: Av. RUCCI N°1051
DEPARTAMENTO JUDICIAL: AVELLANEDA / LANUS LOCALIDAD: VALENTIN ALSINA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALCALDIA.

PLANO: INSTALACION ELECTRICA ESC1: Sf|52 00
SUBSECRETARIO: ING. GUILLERMO RAGGIO PLANO:
PROYECTISTA' ARQ. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ. FLORENCIA GAROFALO

MELLIBOVSKY  rimadadigisimentepor  GAROFALO GAROFALG Ferend otacha

Catalina MELLIBOVSKY Catglina

H Fecha: 2021.12.29 08:44:28
Florencia Natacha ghivied







N |

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA,

ED]FICIO:DESTINADO A MINISTERIO PUBLICO
SDEPARTAMENTO JUDICIAL: AVELLANEDA fLANUS

DIRECCION: Av. RUCC! N°1051
LOCALIDAD: VALENTIN ALSINA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALCALDIA.

[PLANG: INSTALACION DE AGUA

ESC: S/E

1.75

| SUBSECRETARIO: ING. GUILLERMO RAGGIO

MELLIBOVSKY . Firmado digitalmente por
Catalina . MELLIBOVSKY Catalina

AFROYECTISTA: ARQ. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ. FLORENCIA GAROFALO

Firmado digitalmente por
GAROFALO GARQFALQ Fiorencia Natacha
H Fecha: 2021.12.23 0R:17:43
Florencia Natacha "5

PLANO: 5







) | y
i ‘ ‘
H
i

| |
i
110
\\\ \ \ ““\\
S » @ |_
\\ \\ % C.J. 60X 60 ’
o Y
AU \‘1\ \ 2110 \
. . : \\
INSTALACION SANITARIA N
REFERENCIAS: A\
PILETA DE PISO ABIERTA C/ SIFDN ' "
Polipropilenc de 12x12cm DU ¥
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
|EDIFICIO:DESTINADO A MINISTERIOQ PUBLICO DHRECCICN: Av. RUCCI N°1051
{DEPARTAMENTC JUDICIAL: AVELLANEDA /LANUS LOCALIDAD: VALENTIN ALSINA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BRA: CDNSTRUCCIDN DE OFICINAS ¥ ALCALDIA.

[PLANO: INSTALACION SANITARIA ESC: SIiE

SUBSECRETAR!O: iING. GUILLERMO RAGGIO PLANO:
PROYECTISTA: ARQ. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ. FLORENCIA GAROFALO

MELLIBOVSKY ~ Firmado digitalmente por GAROFALO Firmado digitatmente por

" . GARQFALQ Florencia Natacha
Catalina MELLIBOVSKY Catafina Florencia Natacha recha: 2021.12.23 0g:z0:42 0300







DE ROCA DE YESO

CERRAMIENTD OF PANEL CERRAMIENTO DE PANEL
OF ROCA OE YESO

' QISCAPY PUB.

[

B' PERS.

B* PERS” OFFICE

DFICINA
DECLAR]
LocuTd

ACCESO ALCAIDIA i

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

EDIFICIO:DESTINADO A MINISTERIO PUBLICO DIRECCION: Av. RUCCI N°1051
DEPARTAMENTOQ JUDICIAL: AVELLANEDA / LANUS LOCALIDAD: VALENTIN ALSINA
PROVINCIA DE BUENDS AIRES

OBRA: CONSTRUCGION DE OFIGINAS ¥ ALCALDIA.

PLANG: MAMPOSTERIA

ESC:S/E

1.200

SUBSECRETARIO: ING. GUILLERMO RAGGIO
PROYECTISTA: ARQL. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ. FLORENCIA GARQFALO

PLANO: ?

. Firmado digitalmente Firmado dightalmente por
MELLIBQVSKY por MELUBOVSKV GAROFALQ GAROFALQ Florencia Natacha

Catalina Catalina Florencia Natacha 's;;l;:szozmz.zsuasz:aa







N°Local 18

229
1.96
=L =L
«
N 4
AMesads Gris Myra 000y 22
D.46 0,4 Q.49 046 0,46 i)
[]
BMm1 FRENTE BAIO MESABA

N°Local 16/17

1,48

0,75

26

o

PUERTAS DE ABRIR
En Melaming Slance
e 18 de expesar.

M2

BM2

N°Local 19

1

O

N°Local 23/24

0.5

—

25

G

N°Local 20

1

0.5

025

O

103

o5

i

0,52

0,51

03

48

FRENTE BAJO MESADA

N°Local 21 N°Local 22
1,12
|
[ E g mg
l M
0,51 g
FRENTE BAJD MESADA BM3

PUERTAS DE ABRIR
En Melarsing Blanco
de L8mm de tepeser.

PUERTAS DE ABRIR
En Meliwinn Blanca
de 18snm de expesor.

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURAE INFRAESTRUCTURA

EDIFICIO:DESTINADO A MINISTERIC PUBLICO
DEPARTAMENTO JUDICIAL: AVELLANEDA / LANUS

DIRECCION: Av. RUCCI N°1051
LOCALIDAD: VALENTIN ALSINA
PRCVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALCALDIA,

PLANO: MESADAS Y BAJOMESADAS

ESC : S/E

SUBSECRETARIO! ING. GUILLERMO RAGGIO
PROYECTISTA: ARQ. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ. FLORENCIA GAROFALO

PLANO: 8

MELLIBOVSKY Firmado digitalmente por
Catalina MELLIBOVSKY Catalina

Firmado digitalmente por
GA ROFALO - GAROFALO Florendia Natacha

H Fecha: 2021.12.23 08:23:2¢
Florencia Natacha 5o







CERRAMIENTO DE PAMEL

DE ROCA DE YESQ CERRAMIENTO DE PANEL

DE RDCA DE YESO

U LH] T i W T
e T
b “EEE' e Ce
AN ‘r[?’i’""
I [ I O O T A A A
IR NS, = T O O Y N
Li E ! w L 1 L %:L I B* DISCAR.Y PUB.
TR iﬁf_ij:é' AT L y: L,
L L L L Ve ores
A A 47 . ‘
e I 0jio i I

mmmmmm

‘
[} e A&" _ N

DECLARA

X ) \ LOCUTORY]
(7)) s X% ; :
> ’

ACCESO ALCAIDIA

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

EDIFICIO:DESTINADO A MINISTERIO PUBLICO DIRECCION: Av, RUCCI N°1051
DEPARTAMENTO JUDICIAL: AVELLANEDA / LANUS LOCALIDAD: VALENTIN ALSINA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ALCALDIA.

PLANO:  SOLADO ESC: SIE
SUBSECRETARIO: ING. GUILLERMO RAGGIO PLANO:
PROYECTISTA: ARQ. CATALINA MELLIBOVSKY - ARQ. FLORENCIA GAROFALO

MELLIBOVSKY  fimado digtaimentepor ~ GARQFALO L CARDIALG P tschal

H MELLIBOVSKY Catalina H Fecha: 2021.12.29 08:41:19
Catalina Florencia Natacha "







	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

