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primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica
a determinar por la inspeccién de Obra), hasta cubrir perfect &
superficie. \% \% _

o Se pintaran los zécalos de madera y las hojas de las carpinter{ i 522
barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspon
preparacién de la superficie, a fin de obtener una terminacion s
rebabas. {dem para las aberturas.

o Se pintaran los marcos de chapa doblada BWG N° 16 con dos manos
de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y
técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente
en calidad y técnica.

NOTAS:

- No se permitird que se clerren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

« BEn lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente. La dltima mano de pintura, barnizado, etc., se dard
después que todos los gremios que intervengan en la construccion, hayan
dado fin a sus tareas.

« Ser4 condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de
pinceladas, pelos, etc.

« E] Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de
no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el
caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposicién de los
mismos.

fTEM 3: VIDRIO:
Se proverd vidrio espejado de 6 mm. plateado + transparente de 4mm.

ITEM 4: TELEVISOR LCD:
Se proveerd un televisor LCD tecnologia digital, de las siguientes
caracteristicas técnicas:
Tamafio Pantalla: 42"
Tiempo Respuesta: 4ms
Contraste Dindmico: 100.000 : 1
Sintonizador Digital Terrestre Integrado
Normas de TV: Trinorma (PAL-N / PAL-M/NTSC)
Potencia de Salida: 2x10W
Brillo: 450 Cd / m?
Resolucién: Full HD 1920 x 1080 p
Entradas:
e« HDMI tres (3).
e Entrada de PC (VGA + audio).
o Componentes de color analégicos Y, Pb, Pr.




