
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE  
PUERTAS DE BLINDEX. 
 
DESTINO: Depto. De Arquitectura e Infraestructura. Depto. Judicial LA PLATA. 
 
LUGAR DE ENTREGA: Calle 4 nº 340 del 1º al 4º Piso. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Se proveerán y colocarán cuatro (4) puertas de vidrio templado tipo “blindex”, de 5 + 5 
laminado, de dos hojas de abrir, con cerradura y dos llaves cada una. 
Una (1) hoja de  0.90m de ancho  x  2.10m  de alto aproximadamente, con herraje (tipo 
pasador), de abrir derecha. 
Una (1) hoja de 0.55m x 2.10m de alto aproximadamente, de abrir izquierda, sin herraje 
y con falleba  superior amurada a un perfil metálico de 0,06m de ancho x 0,15m de alto 
y falleba inferior amurada  al piso.  
Las medidas serán verificadas en la visita de obra. 
 
CANTIDAD: total cuatro (4) unidades. 
 
PLAZO DE ENTREGA: veinte (20) días.  
 
NOTAS ACLARTORIAS: 

Se solicitará certificado de visita, entregado por el Departamento de Arquitectura sito en el inmueble, el cual 
deberá ser incluido junto con la oferta. 
El contratista será responsable de las reparaciones emergentes, la limpieza y cumplir con todas las 
legislaciones laborales, legales e impositivas vigentes. 
Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias serán provistos por el Contratista. 
El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o 
concomitantes. 
Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los 
trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.   

 
 

 

 

 

 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración General 
La Plata, 17 de Marzo de 2009 
MIB/ SJ.- 

  

 

 

 

 

 


