ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION Y COLOCACION DE
CORTINAS

DESTINO: Unidad de Investigacion de Delitos Economicos. Depto. Judicial LA PLATA.

LUGAR DE ENTREGA: Calle 4 n® 340, 1° Piso, Contrafrente.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Se confeccionaran nueve (9) cortinas en tela bengalina lisa, de color blanco o natural,
de confeccion plana y visillo plano, con varilla de peso al final.

o El oferente debera presentar una muestra del material a utilizar al momento de la
visita.

e A continuacion se detalla un cuadro con las medidas, las cuales seran verificadas en
obra:

CANTIDAD ANCHO LARGO
6 0,92m 2m
2 0,68m 2m
1 1,36m 2m

CANTIDAD: total nueve (9) unidades.

PLAZO DE ENTREGA: quince (15) dias.

NOTAS ACLARTORIAS:

Solicitar certificado de visita, el cual debe ser incluido junto con la oferta y seré otorgado por el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

El contratista seré responsable de las reparaciones emergentes.

Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias seran provistos por el Contratista.

El Contratista debe tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias 0
concomitantes.

Las medidas deben se verificadas por el oferente.

Las tareas deben observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.
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