carpinterias metalicas de pafio de vidrio fijo 6 mm. esmerilado y en su parte superior 1/3 de la altura aireador metalico tipo reja, el cual tambien llevara mosquitero,
se colocara reja de seguridad con marco metalico amurado a la pared y malla tipo material desplegable reforzado de 63*63*3.2mm, se reparar todos los revoques
afectados y faltantes

puerta de emergencia de chapa doble hoja pintada de blanco, del tipo F60
ancho de paso 2.20por 2.05 de altura, vision de paso 0.30 conformado por
vidrio doble de seguridad de 3+3mm y barral antipanico en ambas hojas,
apertura exterior, debe poseer ojal para precinto de seguridad doble y no
debe contar con picaporte exterior Denominacion de PEM

reparacion de vereda de acceso de
personal con carpeta rodillada y
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. SUBSUELO

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA

Delegacion Regional
Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL

Departamento Judicial: Lomas de Zamora Esc.: sin escala

Obra: ACCESO PERSONAL UFIJ ANEXO Il Y RECEPCION DEPOSITOTO DE EFECTOS -
AVDA. PRESIDENTE PERON N° 2536 ESQ. MAYOR OLIVERO

PLANO DE: PROYECTO - P. SUBSUELO

Director Zona I: Ing. Guillermo Raggio Proyecto: Arqg. Eduardo G. Benitez Fecha: 10 /06 / 11
Director Zona II: Arg. Alejandro Capararo Conformidad de proyecto: Plano N°:2/4
Delegado Region Il : Arq. Fernando Brusco




