carpinteria existente (ventanas y rejas)
a desmontar

Porton corredizo existente a desmontar y generar vanos para colocacion
de capinterias con rejas Denominacion R/V, hacer y reparar revoques

Porton corredizo existente a desmontar
hacer y reparar revoques existentes faltantes

Porton corredizo existente a desmontar
y generar vanos para colocacion de
puerta de Denominacion PE, ajustar
con pared y completar revoques

carpinteria existente (ventanas y rejas)
a desmontar
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA

Delegacion Regional
Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL

Departamento Judicial: Lomas de Zamora Esc.: sin escala

Obra: ACCESO PERSONAL UFIJ ANEXO Il Y RECEPCION DEPOSITOTO DE EFECTOS -
AVDA. PRESIDENTE PERON N° 2536 ESQ. MAYOR OLIVERO

PLANO DE: ESTADO ACTUAL - P. SUBSUELO

Director Zona I: Ing. Guillermo Raggio

Proyecto: Arqg. Eduardo G. Benitez Fecha: 10/06/ 11

Director Zona IlI: Arqg. Alejandro Capararo

Delegado Region Il : Arq. Fernando Brusco

Conformidad de proyecto: Plano N°:1/4




