
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA 
5UPREMA CORTE DE JUSTICIA 

E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S P A R A L A P R O V I S I O N D E M A N O D E 
O B R A Y M A T E R I A L E S 

O B R A : ADECUACION DE CAMARA FRIGORIFICA TIPO MORTUORIA - Morgue 
Judicial - Departamento Judicial Lomas de Zamora. 

L U G A R : Edificio de la Morgue Judicial del edifico Central de Tribunales de Lomas 
de Zamora. Sito en Avda. Larroque y Camino Negro. 

O B J E T I V O S : Se realizara la provisión y colocación de revestimiento y estanterías 
móviles en la cámara frigorífica grande, capacidad total luego de la adecuación 
VEINTIOCHO (28) cuerpos. Debe incluir mano de obra, materiales y accesorios 
respetando las tareas que a continuación se especifican: 

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES 
• Limpieza de Obra diaria. 
• Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptación. 
• Vallado o señalización en los lugares de trabajo donde se esta 

construyendo la cámara mortuoria, estos se harán con elementos de 
protección sobre piso y en altura; y la señalización sera utilizando carteles 
propios, cintas, conos, etc. 

• Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que 
fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se 
contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas 
tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio 
hacia la Repartición. 

ITEM 2: ESTANTERIAS (CARROS) DE CAMARA MORTUORIA 
• Será de tipo Modular de carga frontal, móviles, estanterías (carros) 

cantidad ONCE (11) para alojar tres (3) cuerpos. 
• Las medidas interiores de la cámara son : 

° Frente: 3960 mm 
° Fondo: 4300 mm 
° Alto: 2500 mm 

• Deben incluir CARROS PORTA BANDEJAS ONCE (11) unidades, Fabricados 
en caños de acero inoxidable AISI 304 soldados y pulidos, con TRES 
estantes según el caso con rodillos colocados uno sobre otro para el 
alojamiento de las bandejas. Los rodillos serán de acero inoxidable tubular 
AISI 304 y ejes de acero, montados sobre rodamientos blindados, 
colocados cada 300 mm. entre sí. Ruedas con rodamientos blindados y 
frenos 

• Debe proveerse BANDEJAS PORTACADAVERES: Cantidad TREINTA Y 
TRES (33), Medidas 0.62 m (ancho) x 2.10 m (largo) x 0.10 m (alto). Serán 
de acero inoxidable AISI 304, 1,5 mm de espesor, terminación pulido semi 
mate, con manija de agarre en los extremos. 


