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TECNOLOGIAS

LINEA

PU/TPU MULTIDENSIDAD
PREMIUM

CROSS

Zapatilla de alta ventilacion. El equilibrio exacto
entre estética, confort y sequridad.

., , TPUBACK
INSERT

Inserto de TPU Alta Densidad en zona de SHOCK ABSORBER.
Incrementa notablemente la resistencia a la abrasién y el grip.

[ Y sHock

Sistema de béveda ovoidal acanalada de deformacién programada.
Redirige la carga en el taco hacia 4 puntos de apoyo especificos
distribuyéndola uniformemente.

! = / DRYMAX

Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no
tejido como soporte. Confort y durabilidad.

/@ FOAM FREE

Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad,
eleva confort.

IPD TECHNOLOGY

[

Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, 6ptima
amortiguacién en la zona del talén y méxima estabilidad en el paso.

AEROCELL

&

Textil doble frontura tipo honeycomb (nido de abeja), de alta
ventilacién y resistencia.

MICROTEC PrO

(5]

Efectiva proteccién antimicrobiana. Previene el desarrollo de
microorganismos y malos olores.

Pagina 1 de 2



V7 FUNCIONAL

CALZADO DE SEGURIDAD

PU/TPU
MULTIDENSIDAD

SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD

PREMIUM

CROSS

DESCRIPCION

Modelo: Zapatilla

COMPOSICION CAPELLADA
Color

* Negro

Exterior

e Combinacién de Cueros y Materiales Textiles
e Gamuza Hidrofugada

Interior

* Forro DRYMAX (parte inferior)
Cuello

e Acolchado

Lengueta

e Con fuelle, forrada y acolchada

PUNTERA

* Acero

ACCESORIOS

Cordones

e Ultra resistentes a la traccion con REFLEMAX
Pasacordones

e Composite de alta tenacidad, abiertos (no
metaélicos)

* No metadlicos Strip-Loop de alta resistencia con
REFLEMAX

Plantillas
* Plantilla confort de caucho baja densidad

PLANTA

Otras Propiedades

e |IPD Technology

e Shock Absorber

e Dieléctrica

* Resistente a Hidrocarburos
¢ Antideslizante

e Autolimpiante

* Resistente a la Flexion

e Resistente a la Abrasién

e Estrias para Escaleras

* Pisada Ancha
Compuesto

® Poliuretano Multidensidad
Insertos

e TPU Back Insert
Adhesién capellada planta
* Inyeccidn directa

OPCIONALES

* Puntera de Polipropileno

* Tratamiento Rubberskin

* P - Plantilla Resistente a Perforacion OMNIGUARD

NUMERACION
Del 36 al 46

CERTIFICACIONES PARA RIESGOS ESPECIFICOS

[+ ] Jr—

Fecha de Ultima revisién: 2/07/2014
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