OBRA: ESPECIFICACIONES’TECNICAS PARA LA PROVICION DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA REMODELACION DE OFICINAS.

DESTINO: Sala de Asuntos Constitucionales. Depto Judicial LA PLATA.

LUGAR DE TRABAJO: Ed. Procuracién. Calle 50 n°® 889, Piso 7°.

| TRABAJOS PRELIMINARES

o liuminacion y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

e Limpieza de Obra diaria.

o Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptacion.

o Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a
realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de
estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia la reparticion.

Il TRABAJOS DE ALBANILERIA:

» Se desmontaran tres (3) aberturas con sus respectivos marcos. (ver plano adjunto P1,P2 y P3)

e Se colocara una (1) puerta de entrada nueva de cedro. (ver plano P1)

o Se realizara un vano perfectamente terminado en el paso y se tapara el que comunica la entrada con
la cocina con ladrillos de iguales caracteristicas a los existentes. (ver plano adjunto P2 y P3)

 Se picara en el sector de la cocina sobre mesada y bajo mesada, la pared a la altura de los cafos de
agua e instalacion del calefén, para su posterior reparacion y/o cambio segun sea necesario y revoque
de la misma con la colocacion de los ceramicos iguales a los existentes.

o Todas las superficies deberan quedar en condiciones para su posterior pintado.

il TABIQUERIA:
 Se realizaran tres (3) tabiques, ubicados segun plano adjunto, de Placa de Yeso tipo Durlock o
equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislacion acustica de Lana de Vidrio de
2'x14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada n°® 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m
de chapa galvanizada n°® 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los
productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su
posterior pintura.
e Se proveera y colocara una (1) puerta de aluminio de 0,70m de ancho, vidriada. (ver plano adjunto P4)
o Se proveera y colocara sobre |os tabiques de durlock, un pafo fijo (PF1) vidriado de aluminio sobre el
T2y una ventana corrediza (V1) vidriada de aluminio en dos pafios sobre el T3. La altura de los
mismos es de 0,40m aproximadamente.
e | as medidas y caracteristicas se detallan a continuacion y en plano adjunto, las cuales seran
verificadas en obra:
T1:1,60m2 (La altura del T1, sera hasta el filo inferior de la viga existente).-
T2: 6m2 (La altura del T2, es de 2m aprox.).-
T3: 6m= (La altura del T3, es de 2m aprox.).-
PF1: 4,2m? (Sobre el tabique de durlock hasta el cielorraso, 0,40m aprox.).-
V1: 3,5m? (Sobre el tabique de durlock hasta el cielorraso, 0,40m aprox.).-

IV REPARACION DE CIELORRASOS: Superficie aproximada 35 m?
e Se repararan los cielorrasos y taparollos con yeso aplicado, en todas las superficies que lo ameriten.

V PINTURA DE MUROS INTERIORES: Superficie aproximada 220 m?
 Delimitar por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del personal.
e Limpieza diaria y final de la obra.




o Ef contratista sera responsable de todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a
realizar y debera proveer de los materiales necesarios para tapar los equipos informaticos y/o
muebles ubicados en la oficina de referencia.

o Se pintard la mamposteria existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una
terminacion perfectamente lisa.

e Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dara una mano de imprimacion, y las
manos necesarias de pintura tipo latex para muros interiores, terminacion satinada; marca “Alba” o
equivalente en calidad y técnica. Se daran las manos necesarias para obtener un acabado perfecto.
Color natural a definir en obra.

V! PINTURA DE CIELORRASOQS. Superficie aproximada 52 m?

» Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se darad una mano de imprimacion, y las
manos necesarias de pintura tipo latex para cielorraso marca “Alba” o equivalente en calidad y
técnicas, las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto.

VIi PINTURA DE CARPINTERIAS. Cantidad aproximada 6 unidades.

 Se lijaran los marcos metalicos de las aberturas, hasta obtener un acabado perfecto .Previa limpieza
y reacondicionamiento de la superficies se procedera a pintar lo mencionado anteriormente, para las
carpinterias de madera se pintara con barniz mate tipo Alba o equivalente en calidad y técnica, y
para las carpinterias metalicas con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet’ o equivalente
en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y
técnica, color blanco.

VIl CORTINAS:

¢ Se proveeran y colocaran dos (2) cortinados completos de 2,10m de ancho x 2,50m de alto, realizados
en tela “Voile triple” de color blanco, confeccionado en dos pafios y al doble del frunce con sistema de
riel europeo. Las medidas seran verificadas en obra.

PLAZO DE EJECUCION: Treinta (30) dias.

Nota Aclaratorias

Se adjuntan planos para la ubicacion de las superficies a pintar y tabiques y aberturas a colocar. Las medidas se
verifican en obra durante la visita.

Se solicitara Certificado de visita de Obra, el mismo sera emitido por el Personal de Mantenimiento del Edificio.
Los trabajos no entorpeceran el normal funcionamiento de la dependencia.

Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realizacion de las tareas de acuerdo a las reglas del buen
arte de construir.

Estara a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservacion.

Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y en funcionamiento.

El contratista sera responsable por las reparaciones emergentes.

Se debera emprolijar todos los cableados, cablecanal, etc, que entorpezcan el normal desarrolio de la obra.
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