Dispositivo Criptografico FIPS 140-3 level 2

Dispositivo criptografico (Token), Certificado FIPS 140-3 level 2 con las
siguientes caracteristicas:

Presentacion:

e Carcasa de proteccion compuesta de un material robusto, resistente
al agua y firmemente sellado a fin de no permitir el ingreso de
liquidos.

e Caracteristicas de ‘tamper-evidence’.

e |Interfase estandar USB tipo A.

Caracteristicas Técnicas:

o Tecnologia Plug-and-Play para facilitar su utilizacién con
aplicaciones cliente.

e El dispositivo criptografico Token USB ofertado debera contar con
certificacién FIPS 140-3 level 2 (como minimo) otorgada para el
dispositivo en su totalidad (firmware y hardware). Dicha
certificacion deberd contar con un plazo de validez no menor a 3
(tres) afios de la fecha de recepcién de los dispositivos. No se
aceptaradn dispositivos criptograficos cuya certificacion FIPS haya
sido otorgada solamente para el smartcard chip / micro-module /
chip (ICC) que posea en su interior. Se deberd adjuntar el
correspondiente documento “FIPS 140-3 Cryptographic Module
Security Policy”, el cual deberda estar emitido a nombre del
Dispositivo Criptografico Token USB ofertado.

o Debe permitir implementar ‘Doble Factor’ de autenticacion, es
decir que es necesario a tal fin poseer la llave criptografica y una
contrasefia. Soportando dos perfiles: Administrador y Usuario.

e Conectividad a través de los estandares Crypto APl 'y PKCS#11.

Aplicaciones Soportadas:
e Windows logon
e C(Clientes Web: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome
o Clientes e-mail: Outlook, Mozilla Thunderbird



Especificaciones Técnicas del producto:

e Plataformas soportadas: Windows 10, 11 y Linux

® APIsy estdndares soportados

PKCS#11 v2.20 o superior,
Microsoft Crypto APl (CAPI) 2.0 o superior,
Microsoft PC/SC (Personal Computer Smart Card),
X.509 v3
SSLv3
IPSec/IKE
e Tamano de memoria de al menos 80 Kbytes.
e Algoritmos de seguridad incorporados
Encriptaciéon con claves asimétricas: RSA 2048-bit o superior,
ECC
Firma Digital: 2048 bits o superior.
Generaciéon de claves simétricas: 3DES, AES128, AES192,
AES256,
Algoritmo de Hash: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512

e Algoritmo de Generacion Aleatoria de Numeros (RNG): La generacion
aleatoria de numeros debe realizarse por hardware e internamente en
la llave criptografica.

e Los dispositivos deberdn contar con sus respectivas licencias de uso (de
corresponder) y los correspondientes drivers y aplicativos necesarios
para su funcionamiento en castellano.

® Deberd incluir una herramienta de administracidon para formatear los
dispositivos en caso de ser necesario. La misma podra ser
independiente de los drivers de los dispositivos.

e Garantia: 1 aiio, in-situ

NOTA: El oferente deberd garantizar soporte técnico, asi como también
soporte de actualizacién de los drivers y firmware del dispositivo, sin costo
alguno para el organismo, durante un periodo no inferior a 2 afos a partir
de la fecha de compra del mismo.

Similar en prestaciones y caracteristicas al mToken CryptolD FIPS 140-3.
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