ProviNCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA NOTA_64441 _1 8_2

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Especificaciones del cableado estructurado de datos
inmueble calle Peron 3068/72

Tareas a Realizar ( ubicaciones segun plano adjunto )
e Instalacion de puestos de trabajo:

28 puestos de trabajo en planta baja
34 puestos de trabajo en primer piso
32 puestos de trabajo en segundo piso
34 puestos de trabajo en tercer piso
20 puestos de trabajo en cuarto piso

e Instalacién de 5 (cinco) racks, 5 (cinco) switchs de 48 bocas.

Las tareas a realizar deberan cumplir con las especificaciones que sedetallan vy
considerando la instalacion de los siguientes subsistemas:

e Cableado Horizontal
e Cableado Vertical
¢ Instalacion de RACKS

Especificaciones Generales del cableado estructurado:

e El cableado horizontal y vertical deberan cumplir con los estandares TIA/EIA-568-A ,
teniendo en cuenta que el cableado horizontal incluye el medio de red que va desde el

Rack hasta cada estacion de trabajo.

e Las trayectorias deberan disefiarse evitando el cableado por el mismo medio y/o
cruces con posibles fuentes de interferencia como EMI, RFl e Impulsos, generadas por
lineas de alta tension, conductores eléctricos, radiacion solar, interruptores, motores,
etc, segun la norma TIA/EIA 569A.

e El cableado debera estar debidamente precintado para su facil manipulacion.

e El instalador considerara las practicas del buen cableado, como la minimizacién de la
parte desnuda en los terminales, no dejar cables suspendidos, no doblar los cables mas
de lo especificado por las normas.

Cableado Horizontal

o El subsistema horizontal estara compuesto por tendidos de cables UTP CAT5e que
cumplan con los estandares TIA/EIA 568A desde el Rack hasta cada uno de los
puestos de trabajo en ese mismo piso.

o Se utilizaréd bandeja de chapa perforada con tapa para las montantes horizontales
(segun especificacion) y cable canal de PVC para las acometidas finales a cada puesto de
red (segun especificacion) .

e Se instalaran los puestos de trabajo, siempre respetando la norma de cableado




estructurado.

e Las distancias de los extremos del cable no deben superar los 90mts de longitud
segun la norma IEE802.3

e Los puestos de trabajo deberan estar conformados por un conector JACK RJ45 en
cada extremo e impactarse con el mapa de cables T568A.

e El remate de cableado estructurado se debera realizar en los patch panels del rack.

e Los puestos deberan tener un nimero de identificacion de acuerdo a una secuencia
estandarizada.

e Todos los elementos, bandejas, cablecanales, cajas de datos, racks, etc. deberan
estar fijados mecanicamente a paredes y techos segun corresponda, no pudiendoj
utilizarse ningun tipo de adhesivo.
e El remate del cableado debera ser un JACK RJ45 de 4 pares de hilos de acuerdo a la
norma colocados en el patch panel del RACK del piso correspondiente de acuerdo al
mapa de cables T568A.

e El cableado Horizontal debe estar aprobado para funcionar bajo la norma IEEE
802.3ab, 1000Base-T (Gigabit Ethernet).

e Las cajas deberan colocarse mecanicamente fijadas a unos 35cm del suelo (las que
van sobre la pared) para evitar la acumulacion de polvo y humedad en el JACK.
e Las conexiones de las cajas deberan ser con JACKS RJ45 CATS5e (segun
especificacion), respetando el estandar EIATIA T568A, con sus respectivos accesorios
de montaje.

Cableado Vertical

e Eltendido de cada Backbone al rack principal estara comprendido por 2
cables.

e Se tenderan 8 (ocho) cables UTP CAT5e para la conectividad entre el Rack
Principal del cuarto piso y los Racks ubicados en planta baja, 1er Piso, 2do. Piso y
3er Piso.

e Para las montantes de los pisos se utilizara segun corresponda en cada caso:

e En cableado exterior: Cafio Galvanizado con caja estanca.

s En cableado intero: Cablecanal plastico de PVC de 27x30.

e El cableado Vertical debe estar aprobado para funcionar bajo la norma IEEE 802.3ab,
1000Base-T (Gigabit Ethernet).

Instalacion de un RACK en cada planta

¢ El montaje del gabinete debera cumplir con los requerimientos de la norma TIA/EIA
569A.
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e El rack debera ser de tipo mural (segun especificacion) |, y con todos los elementos
instalados deberan quedar 2 (dos) unidades libres.

» Los equipos activos de red deberan montarse sobre los racks especificados.

e En el RACK deberan identificarse los cables de cada boca con el numero de
segmento asignado.

* Entodos los racks se debera instalar un canal de tension rackeable con térmica.
e Se debera instalar un patch panel con bocas RJ45 que permitan albergar conectores
UTP CAT5e de acuerdo con la norma.

» Deberan permitir la conexion total de las bocas perfectamente identificados en el panel
de acuerdo con la norma.

e Se deberan montar switchs en cada rack de acuerdo a especificacion del Anexo
9

e Deberan quedar conectados todos los puestos de trabajo instalados al switch con sus
correspondientes patchcords de 0,6 (segun especificacion) , y los organizadores de cables

gue correspondan.
Tambicn se deberd proveer de patchcords de 24 mts (segiin especificacion) para la conexion

posterior de la Pcs e impresoras de red.
e Elrack del4to. Piso sera el Rack Principal.




Anexo 1
Especificaciones generales de los materiales a instalar

Switch de 48 GB ports

e Modos de transferencia: semi-duplex y full duplex para cada puerto.

e Control de flujo: 802.3x para semi-diplex y full diplex.

e Montaje: para montar en rack de 19".

e Garantia: 3 afios in-situ.

e Performance: capacidad de switcheo mayor o igual a 104 Gbps, velocidad de forwarding
mayor igual a 77,4 Mpps y latencia menor a 10 ps

e Switching de Capa 3 : Ruteo basado en hardware.

e Conectores: 48 puertos MDIX automaticos de 10/100/1000 Mpbs RJ45.

e Normas soportadas:

o Soporte VLAN: IEEE 802.1Q VLAN.

o Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.18S.

o Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

o Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MDS5, PAP, CHAP, PEAP,EAP-TLS, RADIUS,
asignacion de VLAN via RADIUS).

o Link Aggregation: 802.3ad.

o IPv6: soporte de software y hardware del protocolo IPv6.

o Ports: IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T,
ANSI/IEEE 802.3 negociacion automatica.

e Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.

e Configuracién: via puerto de consola, SNMPv1 , 2 y 3. RMON, Telnet, SSH. TFTP
web browser SSL/HTTPS.

e Puerto de consola: RJ-45.

e Adaptador de energia interno: 100 — 240 VAC, 6 watts maximo.

e LEDs de diagnostico: energia, diagnostico, ventiladores, y por puerto 10M/ 100M/1000M
Link/Act .

Similar en caracteristicas y prestaciones al modelo Hp V1920-48g JG927a.

Varilla de cablecanal

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, segin norma IRAM 2378-1 e
IEC 695-2-1.

Color: blanco.

Material: PVC.

Cable UTP Cat. 5e
Clase de prestacion: TIA/EIA 568A categoria 5e.
Cantidad de pares: 4
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Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Dimensiones de conductor: 24 AWG solido.

Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A
Cubierta de PVC.

Color cubierta: Amarillo

Racks

Normalizado a 19".

Unidades: Con todos los elementos instalados deberan quedar 2 (dos) unidades
libres.

Profundidad minima: 500 mm

Puerta de acrilico.

Canal de tension para 220 V con 5 tomas

Norma IRAM 2073 y térmica bipolar de 6 A.

Rack normalizado de 40 unidades
Normalizado a 19".

Profundidad: no menor a 500 mm
Capacidad: 40 unidades libres.

Tapas laterales desmontables

Con Bandeja rebatible para teclado y monitor
Puerta de acrilico con cerradura.

Jack RJ-45 cat. 5e.-

Sin blindar.

Debera cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoria 5e.

Para montar en perforacién o mecanizado de un panel o bastidor de 0.582
pulgadas por 0.790 pulgadas.

Patch Panel 24 Jacks. (No incluir los Jacks)
Para Jacks RJ-45, tipo AMP.

Cantidad de perforaciones: 24

Tamano del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto.
Color: negro

Material: Chapa de acero.

Caja Plastica Rectangular 70x115x45

Plastica para Superficie.

Radio de curvatura de bordes menor a 3 mm.

Espesor del material mayor a 2 mm.

Dimensiones (70 x 115 x 45 de profundidad) mm.

Pestanas para soporte de bastidor normalizado, con separacién de las
perforaciones normalizado a 83 mm.

Color: blanco

Material: Plastico ignifugo




Tapa de caja rectangular de 70x115x10 para dos RJ-45, para la

caja provista.

Aplicacion : Jack RJ-45, tipo AMP. Cantidad de perforaciones: 2

Tamafio del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto. Color: blanco

Material : Plastico ignifugo.

Debe incluir una tapita para obturar uno de los agujeros de 0.582" x 0.790", en
caso que no se utilice.

Patch Cord 0,6 mts cat. 5e

Cable: 4 pares trenzados.

Material de cada conductor: cobre multifilar.

Material Dieléctrico: PVC.

Cumpla con Norma TIA/EIA 568 categoria 5e.

Conectorizado de los 4 pares en Plug RJ-45 bajo norma TIA/EIA 568 A.
Contenido en su bolsa original.

Color de cable: Negro.

Armado por el fabricante.-

Patch Cord 2,4 mts cat. 5e

Cable: 4 pares trenzados.

Material de cada conductor: cobre muiltifilar.

Material Dieléctrico: PVC.

Cumpla con Norma TIA/EIA 568 categoria 5e.

Conectorizado de los 4 pares en Plug RJ-45 bajo norma TIA/EIA 568 A.
Contenido en su bolsa original.

Color de cable: Negro.

Armado por el fabricante.-

Bandeja de chapa perforada
Material: Chapa

Ancho 100 mm

Alto min45 mm

Soportes, tapas, curvas, uniones y demas accesorios de chapa mismo acabado

Digitally signed by

Lic. ELIAS,DIEGO ESTEBAN
Perito | .

DELEGACION DE
INFORMATICA
DEPARTAMENTAL

La Matanza
delias@mpba.gov.ar

Date: 14/09/2018 10:27:01




P

= 'J. >
.J ‘Q:'O
25 o

- ¥

Z 5 S R

L

|__TOLETTE
Py s

Afroximada:
281,90 m2

PATIO CUBIERTO
(actual cocina)

(0=

ANTEROYECTO

@ @ @ CHPP

@ @ @ @'f PD. Pussro
@ @ G © poBLE
or ey

= BANDETA

Av Juan Dominao Peron 3068

Nota: El antemyactolnc!uye el

Arquﬂech:ra e Infraestructum Delegadén Deparlamental La Matanza

r_r)oblllarlo méximo de nqucrdu alo

Informado L eral.

1 PMNTA BAJA"('Anf‘ermyem)ﬂ-“‘ - »w;—-&»nm-.hwﬂﬁ,w | i

¢ Av Juan Domingo Pertn 3068/72, San Justo

TPEMS 1
. DELEGACION DE ARQUITECTURA SEDE LA MATANZA
" rroturadcon

M CALAZA Nelson Dario

7
'.:'\': Vol &
perficie Cubierta -

TalTe TG i

2>

&

ncalaza@mpba.gov.ar




[Sity < Superficie Cubierta
4 PR SaRe Aproximada:
] 8 e 135,90 m2
| i % |
| ™ S : l
I >
~ < ; 3 b ~
r Bk
i g
-~ e ‘\

T re— R
e e e
i —

ANTEROYECTO
Av Juan Domingo Perén 3068
PLANTA 1° PISO

f“-"z;

ta: El anteproyecto Incluye e

TP T

| . DELEGACION DE ARQUITECTURA SEDE LA MATANZA

chom GeneTral

Procura
M ncalaza@mpba.gov.ar




FERR
3 1
p = L%

3
o)

3
2\ N

e -~ Superficie Cubierta |-

= s Aproximada:

i S5 135,90 m2
i i |

PHAMZ—z>r T

e |

N |
gt | Pp - puesTo
& | popte
*“ = BANDESA.

ANTEROYECTO |
Av Juan Domingo Perén 3068 |
PLANTA 2° PISO

Nota: El anteproyecto mduy. .1 [Arqullscturaa!nfraestruchna Dalagadﬁn Deparlamantalj.a Matanza EEsenng

4 moblllarlumiixlm d
"fﬁfomﬁo por aC

Al‘q CALAZA Nelson Darlo

Y

i }f"‘ 2

2 Fis] £

&N
JAL

L
| . DELEGACIDN DE ARQUITECTURA SEDE LA MATANZA
L

ererar

ncnlnzn@mpba gov.ar




e 1T
20

-
ansoh
s

Nota: El antepmyecto Incluye el

ANTEROYECTO

Av Juan Domingo Perén 3068
PLANTA 3° PISO

G _~"Superficie Cubierta

‘\\ : o

Aproklmada
135,90 m2
|

PD- puesro
| DoALE

ol Ari;uitectum e Infraestmctura Dblbgacldn*nspanambntal La Matanza

moblllarlqmi:dmodmpna C s

Amg. CALAZ-A.NeIsunDarIo :

TPEnE
. DELEGACION DE ARQUITECTURA SEDE LA MATANZA

Proturaciom Gonerat

Ve B ncalaza@mpba.gov.ar




>—XWAMZ—zZ>r T

-

__~Superficie Cubierta

Aproximada:
113,60 m2

ANTEROYECTO
Av Juan Domingo Perén 3068
PLANTA 4° PISO

= BA:VI)EJA‘

Nota: El anteproyecto Induye el
moblliario méx!mo da acuerdo alo
‘informado por |

Arqurlectura e Infraestructura De[egadén Departamental La Matanza

| 4°PISO (Antepreyeet e

i34

" [Ubicacion: v Juan Domingo Perdn 3068772, San Justo (BA) | I'"Jomm]'" ["' r'

Arq. CALAZA Nelson Dario
] ml T







