
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  PARA LA PROVISIÓN  E  INSTALACIÓN  DE 
MATAFUEGO PARA FUEGO CLASE “BC”

DESTINO:      Dependencias de Fiscalía General Departamental
DOMICILIO: Calle: Alberdi n° 64 / 72, sala maquinas azotea, Moreno (BA)
DEPTO. JUDICIAL:   Moreno  - Gral. Rodríguez

ITEM 1: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATAFUEGO SEGÚN DETALLE

 Extintor manual basado en Anhídrido Carbónico

 Apto para fuegos clase BC

 Potencial: extintor 3 BC

 Recipiente en tubo de acero aleado de alta resistencia, concebido  
en una sola pieza sin costuras.

 Pintura en polvo poliéster de alta resistencia a la intemperie.

 Válvula de latón forjado.

 Manómetro de control de carga incorporado.

 Palanca de sostén y accionamiento de acero.

 Tobera de salida directa

 Soporte para colgar metálico, cin accesorios para fijación

 Cartel baliza para adherir a pared normalizado.

 Sello IRAM 3509 y aprobación DPS

 Capacidad 3,5 kg. 

ITEM 2:     CONTROL TIPO DE CARGA DEL MATAFUEGO

Detalle del trabajo:
 Se procederá a la provisión de matafuego clase BC; carga de 
Anhídrido Carbónico, apto para fuegos clase BC, debiendo especificar marca y sello 
de  aprobación  del  producto.  Colocación  del  extintor  en  el  puesto  de  incendio 
indicado en ITEM 3,  etiquetado del vencimiento y datos del extintor a la vista, a los 
fines del control periódico.



ÍTEM 3:       UBICACIÓN Y PUESTO DE INCENDIO

Instalado en sector dedicado a sala de máquinas del ascensor, ubicado en azotea

Puesto Descripción Potencial Extintor

N° Marca Clase Cap (Kg)

1 DRAGO o similar BC 3,5 3  BC

NOTA:
Deberá ser colocado conformando 01 (un) puesto de incendio, en la sala de 

máquinas, sector visible, de acceso franco sin obstáculos de enseres o mobiliario 
próximo al mismo.

Imagen a titulo ilustrativo

Cantidad: Una (01) unidad

Plazo de entrega: diez (10) días hábiles.

Domicilio de Entrega: Calle: Alberdi n° 64 / 72, Moreno (BA)
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