PECIFICACION TECNICA E.M. N° 4

E§tanteria metalica desarmable compuesta cada una por los
siguientes elementos:
« Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con
perforaciones para registro de estantes cada 25mm.
Altura: 2400mm+/-. Espesor minimo 2mm.

« Seis (6) estantes de chapa de acero laminade en frio con
doble pestafiado en sus laterales con refuerzo longitudinal,
sujeto a parante con sus correspondientes bulones.

Dimensiones: 300x900mm.+/-200mm. Chapa espesor
0.71mm.

« Dos (2) riendas construidas en planchuela de hierro de
13mm. +/- 1mm. X 3mm. De espesor sujetas a parantes
mediante sus correspondientes bulones; para ubicacion lateral
longitud 300mm.

» Doce (12) escuadras en chapa de acero zincado para sujecion
de estantes.

y orneado 3 160°C pintura epoxi, color marron los
s y riendas y beige los estantes.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PrOCURACION GENERAL DE LA
SupremA CORTE DE JUsTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE
CALEFACTOR VITROCONVECTOR DE 2000 W

DESTINO: Curaduria Oficial de Alienados Departamental - Departamento
Judicial Lomas de Zamora.

EDIFICID: Calle Alem N" 1130 de la localidad de Banfield

ARACTERISTICAS TECNICAS:

= Potencia maxima: 2000 W

» Tipo de calefactor eléctrico:
Convecior

« Altura: 52 cm

» Largo: 82 cm

= Ancho: 25 cm

« Cantidad de niveles de potencia;
2

« Con control remoto; Si

= Material: Vidrio templado

« Con selector de temperatura:

«Con proteccién por
sobrecarga:

» Resistencia de alto rendimiento ‘ ‘

Por consultas y/o dudas comunicarse con la Delegacion de Arguitectural
Lomas de Zamora via email: arquitectura.lz@mpba.qgov.ar 6 TE. (011) 4202
- 6979 / 15-4193-7022

Lugar de entrega: Calle Alem N°1130 Banfield — curaduria Oficial de Alienados

Delegacién Lomas de Zamora
Departamento de Arquitectura € Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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