ProvINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE
MATERIALES DE TELEFONIA
Destino: Delegaciones de Arquitectura y Administracion del Departamento
Judicial La Plata.
Lugar de entrega: 55 n° 884 1° piso, La Plata.

Memoria descriptiva

Se deberan consignar marca y modelo de los materiales a proveer.

Todos los elementos a proveer seran nuevos y se entregaran junto con su
documentacion técnica y manuales.

1. Central telefénica: Una (1) Central telefénica tecnologia
analdgica/digital, con capacidad para 8 lineas urbanas y 24 internos,
equipada para 4 lineas urbanas y 24 extensiones internas.
e Meétodo de discado: Tono/pulso.
Conexion a dos hilos, balanceada.
Programacioén desde teléfono interno y/o basada en PC.
Musica en espera.
Direccionamiento de lineas urbanas.
Seleccion automatica de ruteo.
Modulo pre atendedor de cuatro puertos.
Direct Inward System Access (DISA).
e Distribucion uniforme de llamadas.
Marca Panasonic, modelo TES824, o similar en calidad y técnica.

2. Aparatos telefonicos

Se proveeran dieciséis (16) aparatos telefonicos de mesa/pared analdgicos,
con teclas de rediscado, flash, pausa, discado tono y pulso, * y #. Marca
Panasonic modelo KX-TS500 (color negro), o similar en calidad y técnica.

3. Cables

Cable telefénico de un par, con blindaje de aluminio, norma ISO 527-1-2,
norma 755, IEC 61156, cubierta externa de PVC, no propagante de llama y
autoextingible. Conductores de cobre sdlido estanado calibre 0.51 mm (24
AWG). Marca Epuyen o similar en calidad y técnica.

Cantidad: Cuatrocientos (400) metros.

4. Alimentacién auxiliar de emergencia

Provision de dos (2) baterias de gel 12VDC~7Ah, libres de mantenimiento.
Configuracion de tension de salida y cable de alimentacion de emergencia
con terminales de conexion a baterias y conector apto para la central
propuesta. Tiempo de minimo de autonomia de las baterias: 15 minutos a
maxima carga. Con un (1) ano de garantia. Una (1) caja estanca de PVC,
de superfice, de dimensiones adecuadas para alojar dos baterias.




5. Protector contra sobretensiones de modo comun y diferencial.
Disefiado para proteger equipos telefonicos de las sobretensiones de origen
atmosférico o cualquier otro. Caracteristicas Técnicas (para cada linea):
Configuracion del protector: Autoprotegido.

Capacidad en paralelo con la linea telefonica: menor a 200pF.
Aislacion: Mayor a 500 Mohms, medidos con 150Vcc.

Inductancia equivalente serie: menor de 10pHy

Tiempo de respuesta: menor de 25ns.

Manejo de corriente: 20.000 A, (onda choque 8/20us).

Fusibles: Emplea fusibles comunes de 5x20mm

Corriente de 0,5A.

Tipo de protector comercial: Marca TELESTOP modelo PL-4 o similar.
Cantidad: Uno (1).

6. Roseta de conexion telefénica

Se proveeran rosetas de conexidon telefénicas de sobreponer, tipo
americano RJ11 hembra de cuatro contactos, categoria 3, de plastico
ignifugo de color blanco. Marca AMP, 3M, o similar en calidad y técnica.
Cantidad: Dieciséis (16).

7. Regletas y caja de distribucion

Caja de distribucion interior de pvc para 30 pares AMP022 o similar en
calidad y técnica. Contara con bases porta regletas incorporadas o en su
defecto se proveeran con soportes metalicos para regletas de diez pares.
Cantidad: Una (1).

Regletas de corte y conexiéon tipo KRONE AMP002 de 10 pares o similar en
calidad y técnica. Cantidad: tres (3).

Provistas con identificadores, marco porta rétulo de diez pares AM081, o
similar en calidad y técnica. Cantidad: Tres (3).

8. Puesta a tierra

Se proveera una jabalina tipo Copperware de 1,50m de longitud y 3/4”
(19,05 mm) de diametro, con caja de inspeccion de pvc, morseto. Cantidad:
Una (1).

9. Fichas teleféonicas RJ-11 macho

Se proveeran plug telefénicos macho RJ-11 de cuatro contactos,
dimensiones 6,2mm x 9,2mm x 12mm. Marca Megalite, o similar en calidad
y técnica.

Cantidad: Treinta (30).
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NOTA

El Oferente debera presentar con la oferta, detalles y folletos técnicos de
todos los equipos a proveer, consignando marca y modelo. Asi como detalle
en original de aparatos telefénicos y Central telefénica.

Se debera coordinar la entrega de materiales, con la Delegacién La Plata —
Dolores del Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel.:(0221)
424-0260.-

Plazo de garantia: Todos los materiales, equipos, central y aparatos
telefénicos provistos en el presente tramite, tendran un plazo de garantia
durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha consignada en el remito
de entrega correspondiente y todos los gastos que su reparacion y/o
reemplazo demanden estaran a cargo de la firma adjudicada.

Plazo de entrega: Quince (15) dias.

DELEGACION LA PLATA-DOLORES

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 22 de septiembre de 2021
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