
• L imp ieza de obra diar ia. 

• L imp ieza genera l de la obra una v e z conc lu idos los trabajos de 
adaptación. 

• Repa rac iones emergentes . S e reparará todo e lemento o superf ic ie que 
fuera afectado por las tareas a real izar en el local . S e ent iende que los 
trabajos s e contratan terminados con todo lo que ello impl ique. Los cos tos de 
estas ta reas serán responsabi l idad directa del Contrat is ta 

ITEM 2: C A T E O S Y D E S M O N T E DE R E V O Q U E S 

• S e desmon ta ra toda superf ic ie de revoques que presente deterioros por i 
humedad , y cáteos dest inados a descubr i r a lgún tipo de cañería que j 
provoque la humedad en el muro. ! 

• El desmonte de los revoques, en las paredes a fec tadas por humedad , se j 
real izaran d e s d e el zócalo, has ta una altura def in ida a mas treinta 
centímetros como mínimo sobre el borde super ior de la z o n a deter iorada, en 
toda la longitud de c a d a muro. S e deberá picar todo el revoque has ta j 
a lcanzar la superf ic ie de los ladril los. Los cáteos s e real izaran de f o rma de ! 
poder determinar la ubicación de la cañería que se encuent ra en los muros, | 
una v e z ub icada la t raza de d icha instalación, s e procederá al descubr imiento ¡ 
de la m i s m a en la total idad de su recorrido con el fin de determinar las | 
característ icas y cond ic iones de la m i sma , para definir la solución mas j 
conveniente que garant ice las cond ic iones de uso de la instalación. L a j 
inspección de obra, determinara el tipo de solución en cuanto a mater ia les y i 
la fo rma en como, reparar, reemplazar y so luc ionar la instalación | 
menc ionada . i 

• U n a v e z ver i f icado el perfecto func ionamiento de la instalación, s e 
procederá a la ejecución de revoque en las super f ic ies prev iamente 
desmontadas . L a inspección determinara opor tunamente en la obra para 
garant izar la impermeabi l ización de las super f ic ies de la mamposter ía la 
aplicación en c a s o de ser necesar io , de mortero hidrófugo con adit ivo 
hidrófugo tipo "Cerec i ta " o similar en ca l idad y técnica. 

• NOTA: S e deberá real izar una l impieza diar ia de los loca les en los que s e 
real icen tareas , todo elemento que resulte del desmonte y la l imp ieza s e j 
deberá transportar al exterior por la esca le ra del inmueble, no permi t iéndose ! 
la uti l ización de los a s c e n s o r e s . ! 

ITEM 3: PINTURA 

• Delimitar por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del 
personal . 

• El contrat ista será responsab le de todo e lemento o superf ic ie que fue ra 
afectado por las tareas a real izar y deberá proveer de los mater ia les 
necesar ios pa ra tapar los equ ipos informát icos y/o mueb les ub icados en la 
oficina de referencia. 

• S e pintará la toda la mamposter ía existente, previo enduido y li jado de la 
superf ic ie a fin de obtener una terminación per fectamente l isa. 

• Prev ia l impieza y reacondic ionamiento de las super f ic ies, s e dará una 


