Informacion de producto

Ventana giratoria el
manual de madera GGL

confort

ahorro de energia

Descripcion
* Ventana realizada en madera de pino de alta calidad, con triple capa de

barniz acrilico incoloro.

* Barra de maniobra para operaciones sencillas, incluso con muebles
debajo de la ventana.

* Aleta de ventilacion con filtro integrado para polen e insectos.
* Rotacion de la hoja 1802 para la limpieza del acristalamiento exterior.
* Pestillo para la fijacion de la hoja en posicién de limpieza y ventilacion.

* Acabado exterior en aluminio gris que no precisa mantenimiento.

* Preparada para la instalacién de persianas, cortinas, toldos y accesorios
manuales, eléctricos o solares.

Pendiente de la cubierta

* Se puede instalar en cubiertas con pendientes entre 15° y 90°

Materiales

* Madera de pino laminada, con triple capa de barniz acrilico.
* Acristalamiento doble con camara de gas argon.
* Aluminio lacado gris RAL 7043.

* Aislamiento con sistema Thermo Technology™: hoja y marco aislados
con EPS.

Valores técnicos

Composicion del acristalamiento

Uw [/ 13
Vidrio interior 3+3 vidri(I) Iaminado bajo Ug [W/m2K] 11
emisivo aislante

Rw [dB] 35

Vidrio exterior 4 mm templado bajo gl1l 0,64
emisivo aislante

T,[1 0,79
Camara aislante 15 mm

T[] 0,05
Acristalamiento Doble
Gas de la camara Argén Permeabilidad al 4

< aire

aislante




Tamaiios disponibles y superficie de iluminacion
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Los tamarios en color gris son especiales, por favor consulte precios y plazos de entrega.

Dimensiones
exteriores (LxH)
Superficie

de apertura (cxd)

Acristalamiento
visible (exf)

enmm

enmm

enm?

en mm

enm?

CKo4

550x978

466 x 899

042

371x783

0,29

MK04

780x978

696 x 899

0,62

601 x 783

047

104.4

89.3

Medidas
MKO08 SKO1
780 x1398 1140 x 698
696 x 1319 1056 x 619

092 0,65
601x1203 961 x 503
0,72 048

SK06

1140 x 1178

1056 x 1099

116

961 x 983

095

SK08

1140 x1398

1056 x 1319

139

961 x1203

116




