PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
ADECUACION Y REFORMA DE INMUEBLE.

DESTINO: Edificio sito en calle 70 N° 324, La Plata.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera emitido
por el departamento de arquitectura e infraestructura La Plata, sita en la calle 4 N°340.

Debera designarse un representante técnico por parte de la firma contratista, quién
se presentara, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos de coordinar
una visita con la 1.0. Dicho representante, debera de acreditar ser un profesional de la
Construccién, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente y adjuntando a tales efectos, la certificacion de
servicios de representacion técnica de la firma adjudicataria, para el desarrollo de la obra en
cuestion.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentara en la dependencia
que resultase correspondiente, la documentacion que a continuacién se detalla:

e |a contratista debera presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la
higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones
51/97 y 319/99.

e Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticién a favor
del Poder Judicial.

e No6mina del personal afectado, con indicacion de nombre, apellido y nimero de
documento, y la correspondiente certificacion de ART, por el periodo que demande
la obra.

e No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la nédmina de
asegurados.

e |istado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacion y contactos ante una emergencia.

e Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

e Podliza y constancia de pago con clausula de no repeticion a favor del Poder Judicial.




ITEM 1. TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera
concurrir al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspeccion de Obra a los efectos
de definir las areas de intervencion y el orden de las tareas que conforman el presente

pliego.

1.1 En cada uno de los locales, donde tomara objeto la intervencion y durante el periodo
que demande la misma, debera llevarse a cabo medidas de seguridad y prevencion

respecto del mobiliario y dispositivos mecanicos y/o electronicos que alli se encuentren.

1.1.1 Dichos elementos, deberan reagruparse dentro de cada local a intervenir, a los
efectos de liberar el area de trabajo, debiéndose conservar en iguales condiciones y

restablecer su posicion original una vez finalizada la obra.

1.1.2 Como medida adicional de seguridad, se sugiere el uso de film de polietileno de 100
micrones como cobertura y proteccion de dicho mobiliario y dispositivos mecanicos
y/o electrénicos que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las

tareas requeridas en el presente pliego.

ITEM 2. DEMOLICION Y DESMONTE:
21 Demolicién de losa, solados y z6calos:

211 Demolicion de losa y desmonte de escalera existentes: Se procedera a la
demoliciéon de la losa, cuya ubicacion se identifica en esquemas adjuntos, como local L13
(22,00m?). Asi mismo sera des-afectada la escalera que permitia el acceso a dicho nivel, asi
como retirado el portdon secundario, ubicado detras del porton de dos hojas de madera, de
acceso a la propiedad. En tal sentido se procedera a desarmar la estructura metalica de la
mencionada escalera, desguazando, reduciendo el material compositivo y evaluando con el

personal de la I. de O., su destino.

La demolicién de la mencionada losa, debera de contemplar los procedimientos estipulados,
bajo estricto control, para este tipo de trabajos. Asi mismo se debera presentar la

acreditacion y permisos respectivos para el desarrollo de demoliciones.

Previo al inicio de los trabajos y con la supervision de la inspeccién de obra, se tomaran
todos los recaudos pertinentes para el resguardo de la mamposteria y estructura que
permanecera en pie. Apuntalando debidamente los distintos elementos de la estructura a

tales efectos.
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Asi mismo, se debera prestar adecuada atencion a los elementos de proteccion
personal, asi como a la delimitacién y restriccion del area especifica de alcance de la

demolicion.

2.1.2 Demolicién de mamposteria:

Demolicién de tabique: Se procedera a la demolicion de los tabiques de mamposteria que
actualmente subdividen el interior del local L02, a los efectos de generar un Unico espacio,

el cual sera destino a diversos usos.

Para el local LO7 se procedera a la demolicidon parcial del tabique de mamposteria, a los
efectos de generar un vano para la colocaciéon de un nuevo cerramiento (Ve9), el mismo
procedimiento servira para el local L0O5, en el cual se procedera a desmontar la carpinteria
(VeA.D.) existente y se debera demoler desde su nivel inferior hasta el nivel de piso, a los
efectos de generar un vano (86 x 205m) que servira para la colocacién de un nuevo

cerramiento (P3).

Para dicha demolicion debera de preverse los resguardos y consideraciones generales
expuestas en el punto 2.1.1

2.2 Desmonte de solados y zécalos:

Se procedera al desmonte del solado existente tanto en interiores como en exteriores, en

locales que se corresponden con la documentacion grafica adjunta.

En cada caso, se evaluara el estado en que se encuentra el sustrato del contra-piso y
carpetas cementicias, existentes por debajo del solado, una vez retirado el mismo. Debera
de preverse el armado de un nuevo contra-piso sobre nivel de terreno natural debidamente
compactado, asi como la ejecucion de una carpeta cementicia hidréfuga. A tales efectos, se
debera acordar con la Inspeccién de Obra, (1.0.), el alcance de los mencionados trabajos a

realizar en tal sentido.

El desmonte de los solados y z6calos existentes, tendra lugar en la vereda exterior
(7,00 M?) y en los locales interiores: L01, (con una superficie aproximada de 15,33 M?), L02,
(11,50 M2), LO3 (8,78 M?), LO4 (1,62 M?), LO5 (5,43 M?), LO6 (2,37 M?), LO7 (4,18 M?), LO8
(18,00 M?) y L09 (3,40 M?) ver documentacion grafica adjunta.




2.3 Desmonte de artefactos sanitarios: Previa anulacion del sistema de provisién de agua
fria, se desmontaran todos los artefactos sanitarios ubicados en los locales L02, L03 y LO7
(bachas, mingitorios, inodoro, bidé y cuadros de duchas). Seran evaluados respecto de su
estado general y de considerarlo, trasladados para su resguardo, cuyo destino sera a

determinar por la Inspeccion de Obra.

2.4 Desmonte de mesada: Se debera desmontar las mesadas existentes, ubicadas en los
locales LO2 y LO3. Las mismas, seran trasladadas a destino a determinar por la Inspeccién
de Obra.

2.5 Desmonte de revestimientos: Se debera desmontar los ceramicos que revisten los
tabiques de los locales L02, LO3 y LO7. Una vez hecha la remocion de dicho material, se
realizara una refaccion de los revoques existentes variando la terminacion, segun destino.
Ya sea peinado para la colocacién de revestimiento nuevo o revocado a la cal, para recibir
pintura como terminacion. Las superficies aproximadas son: L02 35,00 M?, L03 1,80 M? y
LO7 20,00 M2,

2.6 Desmonte de Cubierta de Teja colonial: Se procedera al cuidadoso desmonte integral
de la cubierta de teja correspondiente al local LO8, incluida la estructura existente,

compuesta por tiranteria y entablonado.

Siendo que se recompondra la cubierta a desmontar, con estructura metalica y chapas, se
debera poner especial atencion en éste punto a la programacion de los trabajos
correspondientes, en virtud de que se logre desmontar y retechar, sin afectacién de las

tareas por cambios climaticos. Ver item correspondiente.

Junto a la estructura se debera de desmontar los puntales de madera (4), que se ubican en

la galeria.

2.7 Desmonte de carpinterias: Se desmontaran, segun plano adjunto de situacién actual,
las carpinterias de planta baja: Ve1, Ve4 y P3 (local L01); P.AD1 y P.AD2 (local L02); Ve4 y
P2 (local L03); Ve7, Ve.AD y P.AD3 (local L05); P3 (local L06) y P3 (local L08).

Las carpinterias de planta alta: Ve1 y Ve1 (local L14); Ve1 y P3 (local L15); Ve13A (local
L16) y Ve13B y P3 (local L17).
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-Ver apartado correspondiente al trabajo a realizar con el portdn de acceso vehicular, P.AA.,
sobre Linea Municipal, el cual se debera conservar, cambiando el sistema manual a un
sistema de funcionamiento automatico, modificando a un movimiento del tipo corredizo su

actual tipologia de funcionamiento.

Las aberturas desmontadas, seran trasladadas a un destino a determinar por la Inspeccién
de Obra. Colocandose las nuevas carpinterias y puertas segin documentaciéon anexa

correspondiente.

2.8 Desmonte de cielorraso de placas de roca de yeso: Se procederd al desmonte
integral del cielorraso de placa de roca de yeso del local L15, L17 y L04 de planta alta. Asi
mismo se procedera al desmonte del cielorraso de madera machihembrado, emplazado en
los locales L12 y L13. En su reemplazo, se colocaradn un nuevo cielorraso de placa de roca
de yeso, tipo Durlock o similar en calidad y técnica, respetando la documentacion grafica
adjunta. Para el caso de los locales L12 y L13, el cielorraso a colocar acompafara la

pendiente de la cubierta existente.
*Superficie total estimada: 20,12 M

*Superficie total estimada de los locales L12 y L13: 33m2

2.9 Desmonte de aislante aluminizado termo-plastico existente: Se procedera al retiro
de la totalidad del aislante ubicado bajo el techo a dos aguas del galpén, previendo el retiro
de la totalidad del mismo, incluido en los puntos de anclaje estructural y bajo desagues,

para el caso en que lo hubiere.

ITEM 3. CUBIERTAS:

3.1 Cubierta metalica: Se procedera a recomponer la cubierta sobre el area del local L08,
la cual sera metalica, conformada con una estructura de perfileria, tipo C, galvanizada
conformada en frio, de tirantes y correas, respetando la misma pendiente de la cubierta

anterior.

*Supefficie total estimada: 25 M2

3.1.1 Como primera medida, se procedera al empotrado de cuatro (4) perfiles C, del tipo

galvanizados de 100x50x20x2mm (tirantes longitudinales; 6,20 metros cada uno), en los




muros de mamposteria existentes —medianeros e internos- y a un angulo de 30° de estos,
se ubicaran los perfiles centrales que conformaran las cumbreras, se tomara el vértice
superior como punto inicial para proceder a la colocacién y se respetara la pendiente de la

cubierta anterior.

Estos perfiles se deberan apoyar en las paredes existentes cubriendo la totalidad del local,

conformaran un %4 circulo, subdivididos en tres aguas.

3.1.2 Sobre las correas, se soldardn mediante soldadura de puntos, perfiles ¢ galvanizados
de 80x40x15x2mm (correas transversales), en el sentido transversal de la cubierta y

equidistantes entre si a una distancia de 60 cm.
Cantidad total aproximada: 51,15 metros lineales.

Segmentados en cantidades de tres (3) perfiles de 0,30 metros, tres (3) de 0,60 metros, tres
(3) de 0,90 metros, tres (3) 1,25 metros, tres (3) de 1,55 metros, tres (3) de 1.85 metros, tres
(3) 2,15 metros, tres (3) 2,50 metros, tres (3) 2,80 metros y tres (3) 3,15 metros.

3.1.3 Sobre las correas, se colocara un aislante térmico e hidréfugo, del tipo espuma de
polietileno con doble capa de foil de aluminio, espesor de 15 mm y una densidad de 30

kg/cm3.

3.1.4 Sobre el aislante térmico e hidrofugo, se colocaran las chapas aluminizadas N°25 de
secciodn sinusoidal, color negro. Las mismas, estaran a atornilladas a las correas mediante

tornillos auto perforantes con cabeza de teflén de 2"

3.1.5 Se colocara una babeta perimetral de chapa galvanizada N° 22, pintada con pintura
para galvanizado, color negro, tipo marca ALBA- Esmalte Epoxi Plus Protection o similar en

cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

3.1.6 Finalmente, se debera contemplar en este item la colocacion de dos (2) cumbreras, a

partir de los encuentros de pendientes de las chapas.

Se debera colocar espuma de polipropileno debajo de las cumbreras a lo largo de toda su

longitud, a fin de evitar filtraciones de agua.
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ITEM 4. ZINGUERIA:

4.1 Canaletas: Las canaletas, seran de chapa galvanizada calibre N°25, contemplando una

seccion de 26 cm de ancho por 13 cm de profundidad, como minimo.

4.1.1 La canaleta A, sobre el area del local L11 (Galpén completo), debera reconstruirse, en
todos aquellos tramos que sea necesario, a determinar por la inspeccién de obra, asi como
se debera prestar especial atencién en el desmonte, debiendo preverse la restitucion de
todos los materiales que componen el sistema, como la estructura de madera que sirven de

sostén.

En su cara externa ira pintada con pintura para galvanizado, color negro, tipo marca ALBA —

ESMALTE Epoxi Plus Protection o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

En su cara interna ira pintada con un revestimiento plastico de base acuosa, tipo marca

Plavicon Anti-condensante o similar en cuanto a calidad técnica y caracteristicas.

*Longitud aproximada: 45 metros lineales.

4.1.2 La canaleta B, sobre el local L08, al frente del inmueble, sera externa e ira pintada con
pintura para galvanizado, color negro, tipo marca ALBA —Esmalte Epoxi Plus Protection o

similar en cuanto a calidad y caracteristicas.

La canaleta en su cara vista debera de seguir los dobleces en la chapa que seran
designados conjuntamente con la inspeccion de obra.

*Ver plano detalle de canaleta adjunto.

*Longitud aproximada: 10 metros lineales.

4.2 Los embudos (12), seran de chapa galvanizada calibre N° 25, contemplando un
diametro de 20 cm, pintados con pintura para galvanizado, color negro, tipo marca ALBA —

Esmalte Epoxi Plus Protection o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas

4.3 Las bajadas, seran de chapa galvanizada calibre N° 25, contemplando un diametro de

10 cm, pintados con pintura para galvanizado, color negro, tipo marca ALBA —Esmalte Epoxi




Plus Protection o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas. Su ubicacion
quedara definida por la Inspeccion de obra en la correspondiente visita, debiéndose
considerar las tareas que resulten necesarias para su conexion con los componentes del

sistema existente de desagle pluvial. Cantidad estimada, 6 unidades

4.4 Las babetas perimetrales sobre la cubierta de chapa, seran de chapa galvanizada
calibre N° 25, contemplando un ancho de 30 cm y una altura minima de 10 cm sobre la
carga, donde estaran embutidas y selladas mediante un pliegue de 2cm; a su vez se
pintaran con pintura para galvanizado, color negro, tipo marca ALBA —Esmalte Epoxi Plus

Protection o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

*Longitud total aproximada: 12,60 metros lineales.

ITEM 5. SISTEMA DE PERFILERIA Y PANELES DE PLACA DE ROCA DE
YESO:

5.1 Se utilizara un sistema de Pared simple Extra resistente con estructura metalica de
70mm. Se colocara material aislante de lana de vidrio en el intersticio entre paneles de
placa de yeso tipo DURLOCK ®.

5.1.1 Perfileria montante y soleras: Se delimitara el area para una cabina de tanque
cisterna (tabique E, su ubicacién debajo de la escalera, local L04) y de los locales sanitarios
(tabiques A, B Y C, local L02), demarcando el perimetro y las divisiones internas de las
mismas. Se colocara directamente sobre el suelo, una banda de material elastico, sobre la
que se colocara un Perfil Solera de 70mm; sobre éste perfil, se colocaran los Perfiles
Montantes de 69mm, a una distancia equidistante de aproximadamente 60 cm. Finalmente,
sobre la perfileria montante, se colocara un nuevo perfil Solera, completando el sistema de

soporte metalico.

Para el revestimiento de la escalera (tabique D, local L04), previamente se debera limpiar la
superficie y quedara libre de otros revestimientos o revoques, Los perfiles verticales Omega
de chapa de acera cincada, se fijaran a la pared mediante tornillos y tarugos plasticos a una
distancia equidistante de aproximadamente 60 cm y a modo de refuerzo se colocara el
mismo perfil Omega en sentido horizontal, cubriendo toda la superficie curva que contiene a
la escalera, lo que llevara a tener que distanciarse de la pared y pegarse a la estructura de

la escalera, se deberan de considerar los perfiles horizontales que sean necesarios para
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rigidizar la estructura de soporte a salvar en esas distancias, principalmente en las esquinas
del local.

5.1.2 Emplacado de paneles de yeso tipo Durlock ®: Conformada la estructura de
soporte, se procedera a la colocacién de una pared simple de placas de yeso tipo Durlock®
Extra Resistente; las mismas, iran atornilladas a la perfileria metalica montante mediante
tornillos T2.

5.1.3 Tomado de juntas: Por ultimo, se procedera al tomado de juntas de paneles,
mediante el uso de Masilla Durlock® y cinta de papel, a fin de obtener una superficie lisa y

continua, lista para recibir el tratamiento correspondiente de terminacién.

5.1.4 Aislante Lana de Poliéster tipo Durlock®: Para el Tabique E, se debera de colocar
en su cara interna, aislante lana de poliéster tipo Durlock®, de 50mm de espesor, a fin de

aislar sonoramente el local.

Tabique A: 1,80 x 2,40 M. + 0,55 X 2,40 M. (5,64 M?)
Tabique B: 1,80 X 2,40 M. (4,32 M?)

Tabique C: 0,40 X 2,40 M. (0,96 M?)

Tabique D: 5,40 X 5,20 M. (28,00 M?)

Tabique E: 1,85 X 2,10 M. (3,88M?3)

*Se computa lleno sobre vacio.

*Ver plano de arquitectura adjunto.

*Todas las medidas deberan ser corroboradas en la correspondiente visita de obra.

5.2 Cielorraso Suspendido: Para los locales L04, L15, L12, L13 y L17 se contemplara un

cielorraso interior suspendido de playa de yeso, tipo Durlock®.

Asi mismo, se contemplara, la realizacion de un cielorraso suspendido de placa de roca de
yeso, exterior, cubriendo el voladizo de la cubierta radial de la oficina del frente sobre planta

baja. EI mismo, como particularidad, debera estar nivelado, unos 5 cm mas arriba que el




borde inferior de dicho voladizo y separado otros 5 cm en todo su perimetro a los efectos de
garantizar su conservacion respecto de la humedad. Este sector, particularmente debera ser

confeccionado en placa verde de roca de yeso, preparada para humedad.

Se debera colocar una estructura metalica que sirva sostener las placas de yeso, tipo
Durlock ® estandar de 9,5 mm de espesor, y su ubicacion con respecto al nivel de piso

terminado sera determinada por la Inspeccién de Obra en la visita correspondiente.

Se debera prestar importante atencion en el local L15, donde parcialmente la superficie del
cielorraso suspendido ira en forma inclinada, siguiendo la pendiente del techo y ademas se
realizara un cajon, en el vano donde se ubicara la carpinteria de techo Velux (Ve14), con la
finalidad de tener luz directa natural, en todo el perimetro de la abertura las placas de yeso

iran de forma vertical hasta alcanzar el nivel de techo.

Asi mismo, para los casos de los locales designados como L12 y L13, el cielorraso a

montar, acompafara la inclinacion de la cubierta
*Superficie total aproximada: 60,10 M2

* ver detalle de cajoén cielorraso Local L15, plano adjunto.

ITEM 6. CARPINTERIAS:

6.1 Puerta Placa: Se proveeran y colocaran, once (11) carpinterias (P1, P2 y P3), del tipo
puerta placa de madera, de 40 milimetros de espesor, enchapada en cedro en ambas
caras, con marco de chapa N°18, acabado en pintura anti-oxido color blanco, de apertura
batiente segun plano adjunto de carpinterias, con cerradura convencional y picaportes de

acero inoxidable de primera calidad.
* P1: Dimensiones 205 x 90 cm.
* P2: Dimensiones 205 x 70 cm.

* P3: Dimensiones 205 x 80 cm.

6.2 Carpinterias:

6.2.1 Linea Moédena: Se proveeran y colocaran, catorce (14) carpinterias (Ve1, Ve2, Ve4,
Ve7 y Ve8), de aluminio, tipo corrediza de dos (2) hojas, pintadas en color blanco, linea
Moédena o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas. Se contemplara el uso de

vidrio laminado de 3+3mm de espesor.

10
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* Ve1: Dimensiones 175 x 100 cm. Cantidades: cuatro (4).
* Ve2: Dimensiones 80 x 40 cm. Cantidades: dos (2).

* Ve4: Dimensiones 150 x 100 cm. Cantidades: cinco (5).
* Ve7: Dimensiones 120 x 100 cm. Cantidades: una (1).

* Ve8: Dimensiones 80 x 100 cm. Cantidades: dos (2).

6.2.2: Ventana para techo Velux, pivotantes:

Se proveera y colocara, una (1) carpinteria de techo (Ve14), para el local L14, de 55x98cm,
de apertura superior, pivotante — eje central, para techos inclinados de chapa sinusoidal
(soldada y sellada), debera rendir con eficiencia energética, aislacion y sello de
estanqueidad, materialidad pino nérdico laqueado, vidrio templado 4mm, vidrio float de 3mm
en el interior, camara de aire de 16 mm, y cortina, tipo marca Velux modelo Standard CK04,

o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.
* Ve14: Dimensiones 55 x 98 cm.
*Ver planilla adjunta de carpinterias y detalles técnicos.

*Todas las medidas deberan ser corroboradas en la correspondiente visita de obra.

ITEM 7. INSTALACION SANITARIA/ DESAGUE CLOACAL:

7.1 Se realizara un nuevo tendido cloacal que contemple el desaglie de ambos locales
sanitarios (Local LO2A, LO2B y LO7), el cual se desarrollara en el contrapiso existente sobre
terreno natural. Dicho tendido, se compondra de dos sistemas — primario y secundario — que

convergen en un ramal principal hasta su conexion de desague existente.

Se utilizara para la nueva instalacion — cafieria y artefactos-, el empleo de material de
polipropileno, tipo DURATOP X — Grupo DEMA o similar en cuanto a calidad técnica y

caracteristicas.

Se debera desmontar todas aquellas canerias que queden fuera de servicio.

7.1 Sistema primario: para aguas negras, con caferias de @ 110 y & 63. Constituido por el

propio ramal principal y las acometidas provenientes del desague de inodoros.




7.1.2 Sistema secundario: para aguas servidas, con cafnerias de @ 40. Constituido por el
tendido de la instalacién que recibe el desagle de los lavatorios hasta la pileta de piso
abierta (PPA).

*Ver plano adjunto de instalacion cloacal.

ITEM 8. INSTALACION SANITARIA/ AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE:

8.1 La instalacion sanitaria de Agua Fria y Agua Caliente se llevara a cabo en los locales
sanitarios y en el local de cocina (L02 y L0O7).El sistema estara controlado y abastecido por
la instalacion de un tanque Cisterna ultra delgado bicapa de 500 litros, de 70 cm de
didmetro como maximo y una altura total maxima de 1,40 metros, tipo marca Rotoplas, o
similar en cuanto a calidad técnica y caracteristicas, por debajo de este, a una distancia
minima de 0,60 metros, debera de trabajar conjuntamente con una bomba presurizadora,
tipo marca Rowa, Mod. Tango SFL9, su ubicaciéon estara dispuesta por la Inspeccion de

Obra en la visita correspondiente en el local LO4A (cabina debajo de escalera)

Estara compuesto de un circuito independiente al circuito existente, debiéndose desmontar
todas las canerias que quedasen fuera de servicio, para la alimentacion de los nuevos
artefactos (inodoro y bachas). El tendido se desarrollara por mamposteria, y estara
conformado en material de polipropileno de 20 mm de diametro (@ 1/27), tipo marca

AcquaSystem, o similar en cuanto a calidad técnica y caracteristicas.

Para la alimentacion del agua caliente, se utilizara un termotanque eléctrico, tipo marca
Rheem de colgar de 55Lt. De capacidad, o similar en cuanto a calidad técnica y
caracteristicas, su ubicacion sera en el local LO7, sobre mesada, a definir con la inspeccion
de obra en la visita correspondiente y estara conectado al sistema con una entrada de agua

Fria y Una saliente de agua Caliente.

*Ver plano adjunto de instalacién Sanitaria — Agua Fria y Agua Caliente.-.

ITEM 9. ARTEFACTOS SANITARIOS:

9.1 Se proveeran y colocaran sanitarios para cada local (LO2A y L02B), descriptos a

continuacion:
LO2A:

*Un (1) inodoro corto, tipo Linea Espacio, marca Ferrum, color Blanco.
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*Un (1) deposito inodoro corto, tipo Linea Espacio, marca Ferrum, color Blanco.
*Un (1) asiento inodoro corto, tipo Linea Espacio, marca Ferrum, color Blanco.
*Un (1) tapa inodoro corto, tipo Linea Espacio, marca Ferrum, color Blanco.

*Un (1) barral rebatible con porta rollo y accionador, tipo Linea Espacio, marca Ferrum, color

Blanco.
*Un (1) barral fijo recto (65 cm), tipo Linea Espacio, marca Ferrum, color Blanco.

*Un (1) juego de griferia, tipo Linea Pressmatic, marca FV (canilla automatica para mesada

para discapacitados).

*Un (1) Lavatorio de un (1) agujero con soporte fijo, tipo marca Ferrum, mod. LET1F,

lavatorio para discapacitados.
*Un (1) descarga con sifon para Lavatorio, tipo marca FV (céd. 0242).
*Un (1) Valvula Esférica 20, tipo marca AcquaSystem.

*Un (1) Pileta de Piso Abierta, ¢/ sifon, DURATOP X.

LO2B:

*Un (1) inodoro largo, tipo Linea Bari, marca Ferrum, color Blanco.

*Un (1) deposito inodoro largo, tipo Linea Bari, marca Ferrum, color Blanco.

*Un (1) Tapa y asiento inodoro largo TKM, tipo Linea Bari, marca Ferrum, color Blanco.
*Un (1) juego de griferia, tipo Linea Ecomatic, marca FV (canilla automatica para mesada).
*Un (1) bacha oval de 40cm, tipo marca Ferrum, acero inoxidable. (cod G4116).

*Un (1) descarga con sifén para Lavatorio, tipo marca FV (c6d. 0242).

*Un (1) Valvulas Esféricas 20, tipo marca AcquaSystem.

*Un (1) Pileta de Piso Abierta, ¢/ sifon, DURATOP X.

9.2 Se proveeran y colocaran artefactos de cocina, descriptos a continuacion:

* Bachas de cocina: Se proveera y colocara una (1) bacha de cocina de acero inoxidable,

tipo marca JOHNSON, mod. ZZ52, o similar en cuanto a calidad técnicas y caracteristicas.




* Griferia de cocina: Se proveera y colocara un juego de mesada de cocina monocomando,
tipo maca FV, mod. 0411.01/B1 ARIZONA, o similar en cuanto a calidad técnica y

caracteristicas.

*Un (1) descarga con sifén para Lavatorio, tipo marca FV (céd. 0242).
*Un (1) Valvulas Esféricas 20, tipo marca AcquaSystem.

*Un (1) Pileta de Piso Abierta, ¢/ sifon, DURATOP X.

* Ver plano adjunto de Locales sanitarios.

ITEM 10. MESADAS:
10.1 Mesada de granito, gris mara:

10.1.1 Mesadas: Se proveeran y colocaran tres (3) mesadas de granito, tipo Gris Mara, de

2cm de espesor, con frentin de 3cm., sus dimensiones seran las siguientes:

*M1: mesada en L, lado largo 62 x 251 cm y lado corto 30 X 62cm. en el local L07.
*M2: 49 x 42 cm en el local LO2A.

*M3: 49 x 173 cm en el local LO2B.

Estaran empotradas en la pared de mamposteria existente a una profundidad de 2 cm como
minimo y reforzada a partir de ménsulas de soporte que estara igualmente empotrada en la

mamposteria a una profundidad de 10 cm.

*Todas las medidas seran verificadas en obra.

ITEM 11. SOLADOS Y ZOCALOS:
11.1 Solados y z6calos ceramicos:

11.1.1 Solado de Planta baja: Se contemplara para todos los locales internos (del LO1 al
LO8) y el local L09, de planta baja, la provision y colocacién de piezas ceramicas de primera
calidad, de transito intenso, tipo marca Alpa, mod. Cardinales, de 334 x 51cm, acabado

mate, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.
*Interior (LO1 al LO8), Supefficie total aproximada: 66,00 m? - Metros lineales 83,30 ml.

* L 09, Supefficie total aproximada: 3,40 m? - Metros lineales: 5,20 ml.
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*Se deberé de contemplar la instalaciéon de angulos de aluminio, correspondiente a la nariz
de escalones, donde se encuentren desniveles.

11.1.2 Solado escalera: Previo a su ejecucion, se procedera a rectificar la escalera, a
definir los niveles que correspondan, seguidamente, la escalera se constituira por las
mismas piezas ceramicas de primera calidad, de transito intenso, tipo marca Alpa, mod.
Cardinales, de 33’4 x 51cm, acabado mate, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas

técnicas.
* L04, Superficie total aproximada: 8,80 m? -

*Se debera de contemplar la instalaciéon de angulos de aluminio antideslizantes, en los

vértices que conformen la nariz de escalén

11.2 Solado de Planta Alta: Se contemplara para todos los locales de planta alta, la
provision y colocacién de pisos vinilicos click, de alto transito tipo TARKETT de Ambienta
tech, o similar en calidad y caracteristicas, de 5mm. de espesor, color a eleccién de la
inspeccién de obra.

*Se debera contemplar como tarea previa, la minuciosa limpieza del piso existente, debera

quedar perfectamente liso y sin imperfecciones, para la colocacion del piso vinilico.
*Superficie total aproximada: 59,48 m?

* Se contemplara para los vértices donde se constituyan narices de escalén y para otro tipo
de encuentro entre piezas, perfiles de aluminio, donde la inspeccion de obra considere

necesarios.

11.1.3 Zécalos: Se proveeran y colocaran en ambas plantas z6calos de EPS, color blanco,
1,5 de espesor y una altura minima de 7 cm. Se deberan de cortar a 45° para colocarse en

esquinas.

* Metros lineales: 150 ml.

11.4 Solado de vereda:

11.4.1 Previo a su ejecucion, se procedera a definir los niveles y a delimitar el area a

trabajar, seguidamente la vereda se constituird como un pavimento de hormigén llaneado,




considerandose un espesor minimo de 5 cm, se debera agregar en el proceso un aditivo
que funcione de endurecimiento, y contemplar juntas de dilatacion de poliestireno
expandido, dividiendo la superficie en dos pafios como minimo, finalmente se procedera a

una tratamiento mecanico para lograr la textura y la calidad deseada en su acabado.

*Superficie total estimada: 8m? (0.4 m3)

ITEM 12. ALBANILERIA:
12.1 Refaccién de cargas y revoques:

Para todos los casos, se contemplara un revoque con mortero mono-capa, tipo marca
WEBER, 3 en 1 MIX E o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas, acabado listo
para recibir el posterior tratamiento de pintura. Garantizando la impermeabilizacion

correspondiente de dichos elementos.

12.1.1 Cargas: Se procedera al rectificado de las cargas de techo que se encuentren en
mal estado de conservacién, debiendo considerar, segun lo determine la Inspeccion de

Obra, la restitucién de la mamposteria de ladrillo comun y posterior revocado.

* Superficie total estimada: 31,5 m? (105,00ml x 0.30m)

12.1.2 Revoques: Se procedera al corte de los revoques internos (como tarea previa se
prevera el retiro de los enchapados en los muros internos) y exteriores, con disco o corta
fierro, conformando una faja no menor a los 100 cm, a partir de la altura de piso. Asimismo,
se debera contemplarse el picado de los revoques en todo el inmueble, (locales de toda la
edificacion, verificados en oportuna visita a obra. En tal sentido, se respetara y realizaran
todos los sectores que a juicio de la I1.O., sea necesario realizar. El pafo de revoque que se
ubica entre portdn frontal del galpén gral y el portdn a retirar, se debera trabajar de la misma

manera, contemplando una altura de trabajo mayor, de aprox. 200cm.

Asi mismo, debera efectuarse el picado y remocion de los sectores de revoque en mal
estado en la pared que conforma la medianera izq, en el retiro de frente, de modo de poder
proceder a la ejecuciéon de nuevos revoques. El alcance del sector a trabajar, sera

determinado oportunamente por la |. de O., y se verificara en oportuna visita a obra

Se debera de contemplar la reconstitucion de la capa aisladora horizontal, se realizaran dos

hileras de perforaciones, en forma de zigzag:
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En el nivel superior seran: de 12mm de diametro en direccidon horizontal, centradas
directamente en la linea de la mezcla de asiento entre ladrillos, elegida segun la inspeccion
de obra para realizar la inyeccion, la separacion entre las perforaciones sera de 12 cmy a
15 cm sobre nivel del suelo. En muros de 15cm la profundidad de la perforaciéon sera de 13
cm, y en los muros de 30 cm de espesor las perforaciones tendran una profundidad de 27

cm.

En el nivel inferior seran: de 13mm de diametro en direcciones inclinadas hacia abajo en un
angulo de 45 °, la separacion entre los orificios de la misma linea sera de 20cm y a 10 cm

sobre el nivel del suelo, perforar hasta el 70% del espesor de la pared.

Luego de realizar las perforaciones, las mismas se limpiaran utilizando un compresor de
aire, se deberan asegurar libre de polvillos, areniscas, piedras, etc. Para la correcta

colocacién de los productos:

En el nivel superior: El producto se aplicara una vez completado el proceso del nivel inferior

cuando el muro se encuentre seco.
Al finalizar todas las perforaciones deberan de ser inyectadas o rellenadas con mortero.

Se debera de utilizar una pistola de aplicacién con una carga de emulsion en base a
silicatos de tipo SikaMur® InjectoCream-100 marca Sika y en la punta del pico se insertara
una manguera de cristal. Se debera colocar la manguera en toda la profundidad de la
perforacion y rellenar completamente, desde adentro hacia afuera, hasta llegar a 1 cm de la

superficie.

En el nivel inferior: se debera de introducir el pico del embu